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Rīga, 2026

 
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Pasūtītājs:
[bookmark: _Hlk532308196][bookmark: _Hlk140763126]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk –Departaments vai Pasūtītājs) veic atklātu konkursu “Tehniskais nodrošinājums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Konkurss).
1.1.1. Pasūtītāja pircēja profils   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23926.
1.1.2. Pasūtītājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV-1010, RD iestādes kods: 210) ir Rīgas valstpilsētas pašvaldības (adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, NMR kods: 90011524360, PVN reģ.Nr.: LV90011524360) struktūrvienība;
1.1.3. iepirkuma informācijas mājaslapas adrese www.iksd.riga.lv,
1.1.4. tālrunis 80001201 e-pasts iksd@riga.lv.

1.2. [bookmark: _Hlk106016147]Pasūtītāja kontaktpersona par Iepirkuma tehnisko specifikāciju - Departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas Jaunatnes organizāciju sektora vadītāja Dace Rībena, tālrunis 67026849, e-pasts dace.ribena@riga.lv, par Iepirkuma jautājumiem -Departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Iepirkumu nodaļas Departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā eksperte iepirkumu jautājumos – juriskonsulte Inese Liepa, tālrunis 67026870, e-pasts Inese.Liepa@riga.lv.

1.3. Iepirkums un līguma izpilde: 
1.3.1. [bookmark: _Hlk220327178]Konkursa identifikācijas numurs RVPIKSD 2026/2.
1.3.2. Konkursa komisija izveidota ar Departamenta 26.01.2026. rīkojumu Nr. DIKS‑26‑84‑rs, turpmāk – Komisija.
1.3.3. [bookmark: _Hlk61971496]Konkursa priekšmets – Foto, video, audio un citas tehnikas, to piederumu un programmatūras piegāde projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) (turpmāk – Projekts) aktivitāšu nodrošināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā (CPV kods 32000000-3 “Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti”, 30000000-9 “Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru”, 31500000-1 “Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes”, 48900000-7 “Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas”). Konkurss tiek veikts atklāta konkursa veidā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu. 
1.3.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
1.3.5. [bookmark: _Hlk212638953]Konkursa priekšmeta finansēšanas avots: Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta programma 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”.
1.3.6. Konkursa priekšmets tiek dalīts 3 daļās:
1.3.6.1. 1.daļa “Tehnikas un programmatūras nodrošinājums video filmēšanai, foto un video apstrādei, virtuālajai realitātei”;
1.3.6.2. 2.daļa “Tehnikas nodrošinājums skaņu studijas, multimediju klases un multimediju darbnīcu vajadzībām”;
1.3.6.3. 3.daļa “Tehniskais nodrošinājums apdrukas, lāzergriešanas un prototipēšanas darbnīcas vajadzībām”.
1.3.7. Ieinteresētais pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieteikties vienai vai vairākām Iepirkuma daļām. Maksimālais daļu skaits, uz kuru pretendents var pieteikties, ir 3. 
1.3.8. [bookmark: _Hlk106016321][bookmark: _Hlk106016356]Konkursa rezultātā tiek slēgti 3 iepirkuma līgumi (turpmāk – Līgumi) par tehnikas, piederumu un programmatūras piegādi. Ar katras Konkursa daļas uzvarētāju tiks noslēgts atsevišķs Līgums par attiecīgās Konkursa daļas īstenošanu. 
1.3.9. [bookmark: _Hlk61971937][bookmark: _Hlk106042930][bookmark: _Hlk169172592]Plānotais piegādes laiks –līdz 2026.gada 23.martam. 
1.3.10. [bookmark: _Hlk106016443][bookmark: _Hlk216253132]Pasūtītājs Līgumu ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām, proti līdz EUR 74 400.00 bez PVN (EUR 90 024.00, ieskaitot PVN).
1.3.11. Kopējā Līgumu summa starp Konkursa daļām sadalās šādi:
1.3.11.1. 1.daļa “Tehnikas un programmatūras nodrošinājums video filmēšanai, foto un video apstrādei, virtuālajai realitātei” – līdz EUR 12 800.00 (bez PVN);
1.3.11.2.  2.daļa “Tehnikas nodrošinājums skaņu studijas, multimediju klases un multimediju darbnīcu vajadzībām” – līdz EUR 51 500.00 (bez PVN);
1.3.11.3.  3.daļa “Tehniskais nodrošinājums apdrukas, lāzergriešanas un prototipēšanas darbnīcas vajadzībām” – līdz EUR 10 100.00 (bez PVN).
1.3.12. Pasūtītājam ir tiesības slēgt Līgumus Nolikuma 1.3.11. apakšpunktā norādītajās Konkursa daļās tikai gadījumā, ja Pasūtītāja projekta budžetā ir pieejams nepieciešamais finansējums attiecīgo pasākumu nodrošināšanai, kā arī pieņemt lēmumu, kurās Konkursa daļās Līgums tiek slēgts, ja pieejamā finansējuma apjoms ir ierobežots.

2. PIEKĻUVE IEPIRKUMA DOKUMENTIEM, TO IZSNIEGŠANA UN PAPILDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
2.1. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Konkursa nolikumam (turpmāk – Nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar Konkursa izsludināšanas brīdi.
2.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka ieinteresētā pretendenta informācijas pieprasījums rakstiski iesniegts Pasūtītāja kontaktpersonai ar norādi: „Informācijas pieprasījums Konkursā Nr. RVPIKSD 2026/2”. 
2.3. Pasūtītājs pieprasīto papildu informāciju nosūta ieinteresētajam pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja pircēja profilā, norādot arī uzdoto jautājumu.
2.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja profilā, kur ir pieejami visi dokumenti, ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
2.5. Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā šī Iepirkuma sadaļā, kur ir brīvi un bez maksas pieejama visa informācija par Iepirkumu, t.sk. Nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem.
2.6. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs[footnoteRef:2]. [2:  Informācija par to, kā ieinteresētais pretendents var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju, pieejama: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

2.7. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentu notiek elektroniski e-pastā vai EIS e-konkursa apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā.

3. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS, SAŅEMŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pretendenti iesniedz piedāvājumus, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 20.12.2022. noteikumiem Nr. 816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”.
3.2. Pretendenti savus piedāvājumus iesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) un EIS e-konkursu apakšsistēmas publikācijā norādītā datuma plkst. 10:00.
3.3. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS konkursa apakšsistēmā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma 3.2. apakšpunktā. 
3.4. Piedāvājumus drīkst iesniegt tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS vai pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana nekādā veidā nevar apdraudēt EIS sistēmas darbību un nevar ierobežot piekļuvi piedāvājumā ietvertajai informācijai, pretēji piedāvājums netiks izskatīts.
3.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
3.6. EIS sistēmā reģistrētie dalībnieki tiešsaistes režīmā var sekot līdzi iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam.
3.7. Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtā daļa nosaka kārtību gadījumā, ja tiek konstatēti E-iepirkumu sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus.

4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS PRASĪBAS
4.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā  atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam;
4.1.2. Nolikuma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija -Tehniskais piedāvājums”
4.1.3. Nolikuma 5. punktā minētie dokumenti, kas apliecina iesniedzēja pieredzi un atbilstoši Nolikumā norādītajiem kvalifikācijas kritērijiem.
4.2. Piedāvājumus drīkst iesniegt tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS vai pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana nekādā veidā nevar apdraudēt EIS sistēmas darbību un nevar ierobežot piekļuvi piedāvājumā ietvertajai informācijai, pretēji piedāvājums netiks izskatīts.
4.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus sagatavo elektroniski atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, ar dokumentu saturu atspoguļojošiem failu nosaukumiem, izmantojot Nolikumā noteiktās dokumentu formas. Atsauksmes u.c. dokumentus, kas nav jāaizpilda atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmas Konkursa sadaļā pievienotajām dokumentu formām, pretendents iesniedz .pdf vai .edoc formātā. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu .pdf vai .edoc formātā atbilstību Nolikuma prasībām.
4.4. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
4.5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (tā sastāvdaļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības (paraksta) tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
4.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv pretendentu (apvienību) Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv pretendentu (apvienību) Konkursā, tad visi pretendenta (apvienības) biedri paraksta piedāvājumā iekļautos dokumentus.
4.7. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, papildus pievienotos dokumentus var iesniegt citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
4.8. Pretendents, parakstot pieteikumu, apliecina visu iesniegto dokumentu, atvasinājumu un tulkojumu pareizību. Ja Konkursa komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumentu, atvasinājumu un tulkojumu pareizības apliecinājumu papīra formātā.
4.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Pasūtītāja pircēja profilā Konkursa sadaļā) ietvertajiem nosacījumiem.
4.10. Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai.
4.11. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

5. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
5.1. Konkursa kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu Konkursa rezultātā.
5.2. Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei pretendents iesniedz šādus dokumentus:
	Nr.p.k.
	Izvirzītā prasība
	Iesniedzamais/-ie dokuments/-i

	5.2.1.
	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti:
1)	pretendents, t.sk.:
a.	ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri, 
b.	ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, visi piegādātāju apvienības dalībnieki, 
2)	ja attiecināms, Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no Līguma vērtības,
3)	ja attiecināms, personas, uz kuru spējām pretendents balstās.
	Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma prasībām. 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā reģistrētam pretendentam dokuments par pretendenta reģistrāciju nav jāiesniedz. 
Ārvalstīs reģistrēts pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pierādījumus, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tā reģistrācijas (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām, ko apliecina attiecīgās valsts reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā norāda attiecīgās valsts kompetento iestādi, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.

	[bookmark: _Hlk219973166]5.2.2.
	Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu. 

[bookmark: _Hlk220401477]Par līdzvērtīgu piegādes/pakalpojuma līgumu uzskatāms līgums, kas atbilst Nolikuma 1. pielikumā attiecīgajā Konkursa daļā norādītajiem foto, video, audio un/vai citiem tehnikas veidiem, to piederumiem un/vai programmatūrai (atkarībā uz kuru Konkursa daļu pretendents piesakās), un kura vērtība bez PVN ir vismaz 10 000 EUR. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no Apvienības dalībniekiem jāizpilda šajā punktā noteiktās prasības.
	1) Pretendents Nolikuma 2. pielikuma “Pieteikums” sadaļā “Pieredzes apliecinājums”, norāda informāciju par vismaz vienu līdzvērtīgu līgumu par foto, video, audio vai citu Nolikuma 1. pielikumā noteikto tehnikas veidu (atkarībā uz kuru Konkursa daļu pretendents piesakās), to piederumu vai programmatūras piegādi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim),  norādot šādu informāciju:
a) pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs;
b) piegādes līguma laiks un vieta;
c) piegādes līguma priekšmeta raksturojums;
2) piegādes apjoms naudas izteiksmē (EUR bez PVN).

Pretendentam jāiesniedz vismaz 1 (viena) atsauksme no sadaļā “Pieredzes apliecinājums” norādītā pasūtītāja, kas apliecina, ka piegāde veikts kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām.

[bookmark: _Hlk220423024]Atsauksmē jābūt iekļautai informācijai, ka līguma summa ir bijusi ne mazāka par 10 000 EUR (bez PVN) viena līguma ietvaros, 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.

[bookmark: _Hlk220423058]Ja atsauksmē nav iekļauta informācija par līgumcenu, Pretendentam ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina piegādes/pakalpojuma faktu un tā apjomu naudas izteiksmē, piemēram, iepriekš veiktās piegādes/pakalpojuma līgumu, darbu nodošanas – pieņemšanas aktu kopijas, finanšu dokumentus u. c. dokumentus.

	5.2.3.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā Līguma izpildei neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot ar šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā Līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par Iepirkuma Līguma izpildi.

	5.2.4.
	Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	5.2.5.
	Prasības Apvienībai vai personālsabiedrībai.
	Ja Pretendents ir Apvienība, tad jāiesniedz Apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanos par katram Apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka Apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības Līgumu gadījumā, ja piegādātāju Apvienība tiks atzīta par Konkursa uzvarētāju.

	5.2.6.
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma Līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, t.sk. tos, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma Līguma daļu.	
	Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt Konkursa priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms naudas izteiksmē (euro) no piedāvātās kopējās iepirkuma Līguma summas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.
Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments)

	5.2.7.
	Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR. Apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku.
Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama: http://espd.eis.gov.lv/ .
Piegādātājs Vienotajā dokumentā aizpilda prasīto informāciju no I. līdz VI. daļai.
Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.


* Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Līdzam sk. arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/  

6. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS.
6.1. Pretendents aizpilda 2. pielikumā “Pieteikums”, ar ko piesakās dalībai Konkursā.
6.2. [bookmark: _Hlk220399559][bookmark: _Hlk220399658]Pretendents iesniedz aizpildītu Konkursa 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” sadaļu “Tehniskais piedāvājums”, norādot pamatinformāciju par piedāvātajām precēm, ievērojot Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” noteiktās prasības, kā arī aizpilda sadaļu “Finanšu piedāvājums”, kurā norādītajās cenās tiek iekļauti visi nodokļi un nodevas, un citas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi. 
6.3. [bookmark: _Hlk220399280]Parakstot pieteikumu, pretendents apliecina, ka piekrīt nodrošināt Pasūtījumu atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” noteiktajām prasībām un finanšu piedāvājumā norādītajām cenām. Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” izvirzītās prasības ir Pasūtītāja noteiktais minimālais prasību līmenis.
6.4. Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” norādītā informācija ir saistoša pretendentam Līguma darbības laikā.

7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS. 
7.1. Pretendents Nolikuma 2. pielikumā “Pieteikums”, atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā, sadaļā “Finanšu piedāvājums” norādītajam, aizpilda finanšu piedāvājuma sadaļu, kurā norāda attiecīgās daļas, uz kuru pretendents piesakās, kopējo daļas summu.
7.2. Nolikuma 1. pielikumā sadaļā “Finanšu piedāvājuma” cenas jānorāda euro (ar precizitāti ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata) bez PVN, atsevišķi norādot PVN un piedāvājuma cenu ar PVN.
7.3. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” norādītās preces Konkursa daļā, uz kuru piesakās pretendents. 
7.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. Gadījumā, ja Komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.
7.5. Attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pirms tiek pieņemts lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pasūtītājs izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Pasūtītājs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus detalizētajā paskaidrojumā minētos faktorus un pieņem lēmumu, vai piedāvājums ir noraidāms.
7.6. Ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas, Komisija saskaņā ar PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punktu noraida pretendenta piedāvājumu.
7.7. [bookmark: _Hlk212639893]Paredzamā līgumcena ir noteikta saskaņā ar PIL 11. panta otro daļu kā pasūtītāja plānotā kopējā samaksa par iepirkuma Līguma izpildi, ko pakalpojuma sniedzējs var saņemt no Pasūtītāja. Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu, ņēmis vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus Līguma papildinājumus, visus saistībā ar Līgumu maksājamos nodokļus (izņemot PVN). Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumu atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām. 

8. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA
8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no PIL 42. panta otrajā daļā minētajiem obligātajiem izslēgšanas gadījumiem (42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli).
8.2. Pasūtītājs informāciju par izslēgšanas esamību iegūst un pārbauda PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
8.3. 42. panta otrās daļas izslēgšanas iemesli attiecas uz jebkuru no personām, kuras ir norādītas PIL 42. panta trešajā daļā.
8.4. Pasūtītājs veic uzticamības nodrošināšanas pārbaudi pretendentam PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā.
8.5. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.


9. [bookmark: PIED%25C4%2580V%25C4%2580JUMA_V%25C4%259]PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE 
9.1. [bookmark: _Hlk47423532]Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli slēgtā sēdē, ievērojot PIL un Nolikumā izvirzītās prasības. Ņemot vērā procesuālās ekonomijas principu apsvērumus, Komisija ir tiesīga atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības, pirms tam pārbaudot visu pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus un izslēdzot aritmētisko kļūdu varbūtību.
9.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 4. sadaļā norādītajām noformēšanas prasībām. Ja Komisija konstatē piedāvājuma noformējuma neatbilstību, Komisija vērtē tā būtiskumu un ietekmi uz iespēju izvērtēt piedāvājumu pēc būtības. Piedāvājuma noformējuma neatbilstība Nolikuma prasībām var būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai, ja neatbilstība ir būtiska.
9.3. Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda un izvērtē pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja Komisija konstatē, ka pretendenta piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Komisija pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu un nosaka termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai. Ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai iesniegto informāciju vai dokumentu, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas. Pretendenta vai tā piedāvājuma neatbilstība kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai pieprasītas informācijas vai dokumenta neiesniegšana var būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.
9.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Gadījumā, ja Komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.
9.5. Attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pirms tiek pieņemts lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Komisija, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus detalizētajā paskaidrojumā minētos faktorus un pieņem lēmumu, vai piedāvājums ir noraidāms.
9.6. Izslēgšanas noteikumu pārbaude un lēmuma pieņemšana: Komisija izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. 
9.7. Piedāvājuma izvēle: Komisija piešķir iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam ar viszemāko cenu par visu attiecīgajā Konkursa daļā paredzēto preču piegādi. Katrā Konkursa daļā tiks izvēlēts viens piegādātājs. 
9.8. Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiks konstatēs, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds (diviem vai vairākiem pretendentiem ir iesniegta vienāda Līguma summa par attiecīgo daļu), Pasūtītājs kā izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju piemēros un izvēlēsies piedāvājumu, kuram Nolikuma 2. pielikumā “Pieredzes apliecinājums” ir norādīti skaitliski vairāk izpildītie līgumi, bet ja šis nosacījums neizpildās un divu piedāvājumu vērtējums aizvien ir vienāds, tad tiks vērtēta kopējā līgumu summa “Pieredzes apliecinājums” norādītajos līgumos.
9.9. Ja Nolikuma 9.8. apakšpunktā noteiktais nosacījums neizpildās, un divu piedāvājumu vērtējums ir aizvien vienāds, tad tiek veikta atklāta izloze par Iepirkuma Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ievērojot šādu izlozes kārtību:
9.9.1. Atklātā izlozē piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi un var piedalīties visi interesenti;
9.9.2. Izlozes gaitu protokolē;
9.9.3. Iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu aploksni, kurā iekļauta norāde, ka Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas. Izlozēt aploksni ar minēto norādi tiks aicināti pretendenti, kuru rezultāts pēc Nolikuma 9.8. punktā noteiktās piedāvājumu izvērtēšanas joprojām ir vienāds. Izlozi uzsāk tas pretendents, kurš piedāvājumu Konkursa iesniedzis pirmais. Ja pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes un viņa vietā aploksni izlozē Konkursa komisijas loceklis;
9.9.4. Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot lēmumu uz Nolikuma 2. pielikumā pretendenta norādīto elektronisko pasta adresi (E-pastu).
9.10. Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt vai izbeigt Konkursu bez rezultāta šādos gadījumos: 
9.10.1. ja saņemts tikai viens piedāvājums;
9.10.2. ja nav saņemts neviens Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums;
9.10.3. ja tam ir cits objektīvs pamatojums.


10. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
10.10. Pasūtītājs PIL 37. pantā noteiktajā kārtībā informē visus pretendentus par Konkursa rezultātā pieņemto lēmumu.
10.11. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līgums jāparaksta Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja puses nav vienojušās citādāk. Ja norādītajā termiņā izraudzītais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu no Līguma slēgšanas tiesībām.
10.12. Līgums tiek slēgts PIL 60. panta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumā pievienoto Līguma projektu.
10.13. Ja Pretendents, kurš atzīts par Konkursa procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu vai nenoslēdz Līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Konkursa Komisija lemj par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam ar nākamo zemāko piedāvāto Līguma cenu vai Konkursa procedūras pārtraukšanu. 

11. LĪGUMA GROZĪJUMI
11.10. Pasūtītājs Iepirkuma Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām. 
11.11. [bookmark: _Hlk141104050]Iepirkuma Līguma grozījumi var attiekties uz Tehniskajā specifikācijā - Tehniskajā piedāvājumā iekļauto pozīciju skaita (daudzuma) maiņu. Finanšu piedāvājuma pozīciju skaita (daudzuma) maiņa, kas saistīta ar papildu piegādes apjoma palielināšanas nepieciešamību, kurš sākotnēji nav bijis iekļauts tehniskajā piedāvājumā, savstarpēji vienojoties, var tikt palielināts  10 % robežās.
11.12. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Konkursa dokumentos noteikto mērķi). Līguma grozījumi var attiekties uz Līguma cenas pārskatīšanu un piegādes termiņa izmaiņām.
11.13. [bookmark: _Hlk128482295]Būtisku Līguma grozījumu gadījumā Līguma cenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt Eiropas Savienības (ES) noteikto līgumcenu robežvērtību. 
11.14. [bookmark: _Hlk128488092]Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā.
11.15. [bookmark: _Hlk169614427]Norēķini tiek veikti par faktiski veikto piegādi, finanšu piedāvājumā norādīto cenu par vienu preces vienību reizinot ar piegādāto vienību skaitu.
11.16. Ja piegādātājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

12. PIELIKUMI
Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:  
1. pielikums “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” uz 57 lpp.;
2. pielikums “Pieteikuma forma” uz 4 lpp.;
3. pielikums “Līguma  projekts” ar pielikumiem kopā uz 6 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece 					I.Liepa

Zverevs 67181499



1. [bookmark: _Hlk104969276]pielikums 
Iepirkuma Nr. RVPIKSD 2026/2 nolikumam

[bookmark: _Hlk104969478][bookmark: _Hlk106021681]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Konkursam  “Tehniskais nodrošinājums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Vispārīgās prasības

Iepirkums ir strukturēts 3 daļās:
1.daļa “Tehnikas un programmatūras nodrošinājums video filmēšanai, foto un video apstrādei, virtuālajai realitātei”;
2.daļa “Tehnikas nodrošinājums skaņu studijas, multimediju klases un multimediju darbnīcu vajadzībām”;
3.daļa “Tehniskais nodrošinājums apdrukas, lāzergriešanas un prototipēšanas darbnīcas vajadzībām”.

Pretendents, piesakoties dalībai Iepirkumā, var izvēlēties piedāvājumu iesniegt vienā vai vairākās daļās (līdz trīs daļām). 
Tehniskajā specifikācijā norādītajiem Iepirkuma daļu apakšsadaļu (1.1. – 1.3., 2.1. – 2.5., 3.1. -3.3.) nosaukumiem ir tikai informatīvs raksturs un tie paredzēti Iepirkumu dokumentu pārskatāmības nodrošināšanai. 
Iepirkuma apjoms visās daļās: līdz EUR 74 400 bez PVN.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
- tehnika, piederumi un nepieciešamie materiāli (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto klāstu un daudzumu);
- tehnikas, piederumu un nepieciešamo materiālu piegāde uz Pasūtītāja norādīto adresi Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (visas preces, kas iekļautas vienā Iepirkuma daļas apakšsadaļā, ir piegādājamas uz vienu adresi);
- uzstādīšana un montāža (ja attiecināms);
- personāla apmācība (ja nepieciešams).

Garantija:
- Piegādātājs dod garantijas laiku 24 (divdesmit četri) mēnešus no rēķina un nodošanas –pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, ja preču ekspluatācija veikta atbilstoši lietošanas prasībām.
- Garantijas laikā konstatētos defektus Pasūtītājs paziņo Piegādātājam, iesniedzot rakstisku pieteikumu. 
- Ja pieteikums par Pasūtījuma izpildes laikā piegādātas preces defektiem saņemts sešu mēnešu laikā pēc Pasūtījuma nodošanas, Piegādātājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāveic preces apmaiņa vai jāatmaksā tās vērtība. Ja defekti konstatēti garantijas laikā pēc sešiem mēnešiem no tās piegādes brīža, Piegādātājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem jānovērš norādītie defekti, vai jāsniedz motivēta atteikuma atbilde garantijas saistību neizpildei. 
- Ja saņemts pieteikums par Pasūtījuma izpildes laikā veiktā montāžas darba defektiem, Piegādātājam jānovērš konstatētos trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 30 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, vai jāsniedz motivēta atteikuma atbilde garantijas saistību neizpildei.

Piegādes termiņš: līdz 2026.gada 23.martam.

Iesniedzot piedāvājumu kādā no daļām, pretendents apņemas veikt visu attiecīgajā daļā noteikto preču piegādi tādā daudzumā, kā norādīts Tehniskajā  specifikācijā.

Pasūtījumu iespējams piegādāt pa daļām (gadījumā, ja kāda daļa no kopējā Piedāvājuma pieejama ātrāk vai vēlāk nekā pārējais pasūtījums), nemainot kopējās piegādes izmaksas un iekļaujoties līgumā noteiktajā piegādes termiņā.
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Pretendents aizpilda tabulu(-as), kura(-as) attiecas uz iepirkuma daļu(-ām), kurās Pretendents iesniedz piedāvājumu. Pārējās daļas, kurās piedāvājums netiek iesniegt, jādzēš. 

1.daļa “Tehnikas un programmatūras nodrošinājums video filmēšanai, foto un video apstrādei, virtuālajai realitātei”

	Pasūtītāja noteiktās tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta piedāvājums

	
	Tehniskais piedāvājums
	Finanšu piedāvājums

	Pozīcijas nosaukums
	Vienību skaits
	Parametri / prasības
	Ražotājs un modelis
	Pamatinformācija par preci saskaņā ar kolonnā “Parametri / prasības” norādīto
	Cena par 1 vienību EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	1.1. Tehnikas nodrošinājums foto, video studijas izveidei

	1.1.1. Digitālā fotokamera ar fiksētu objektīvu
	1 gab.
	· Barošanas avots: Litija akumulators, komplektā ar lādētāju vai USB-C uzlādi
· Displeja izmērs: vismaz 3.0"
· Foto izšķirtspēja: vismaz 40 Mpix
· Kameras tips: Bezspoguļa kamera (Mirrorless)
· Sensors: CMOS vai labāks
· Optiskā vai kombinētā attēla stabilizācijas sistēma (vismaz 5 asu)
· Attēla formāti: JPEG un RAW (RAF, DNG vai līdzvērtīgs)
· Video izšķirtspēja vismaz 6.2K30
· Skārienjutīgs ekrāns/displejs, vismaz 3 collas, ar vismaz 1 milj. punktu izšķirtspēju
· Iespēja izvēlēties dažādus attēla profilus (piemēram, melnbaltā, standarta, kino stila u.c.)
· Iebūvēta zibspuldze, saderīga ar bezvadu zibspuldzes raidītāju (skat.zemāk)
· SD / SDHC / SDXC atbalsts (UHS-I vai augstāks)
· Korpusa materiāls: Metālu sakausējums
· Iebūvēts ND filtrs, sejas un acu atpazīšanas autofokuss, panorāmas režīms
· Hibrīdais autofokuss ar fāzes un kontrasta noteikšanu
· Optiskais zoom: Zoom 0x vai labāks
· Akumulatora darbības laiks vismaz 450 kadri
· Iebūvēts mikrofons
· Komplektācijā: kamera, aizsargvāciņš, siksna, USB kabelis, akumulators, lādētājs, zibspuldzes stiprinājuma vāciņš.
	
	
	
	

	1.1.2. Objektīva pārsegs digitālajai kamerai
	1 gab.
	· Saderīgs ar iepriekš minēto digitālo kameru
· Materiāls: metāla sakausējums vai izturīga plastmasa (ABS)
· Skrūvējams vai uzspraužams mehānisms; jānodrošina stingra fiksācija un viegla noņemšana
· Aizsardzība pret sānu gaismas iedarbību un optiskajiem atspīdumiem; objektīva priekšējās lēcas aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem
· Jābūt iespējai izmantot kopā ar objektīva aizsargvāciņu vai filtru
· Melna vai pelēka, matēta virsma bez atstarojošiem elementiem
· Uzstādīšana bez instrumentiem, lietotājam draudzīga konstrukcija
	
	
	
	

	1.1.3. UV aizsargfiltrs digitālajai kamerai
	1 gab.
	· Saderīgs ar iepriekš norādīto digitālo kameru (modeli)
· UV aizsargfiltrs (skrūvējams uz objektīva vītnes)
· Vairākslāņu optiskais pārklājums (multi-coating / MRC vai līdzvērtīgs), kas samazina atspīdumus un nodrošina augstu gaismas caurlaidību
· Gaismas caurlaidība vismaz 99 %
· Metālu sakausējuma rāmis ar matētu virsmu, kas novērš atspīdumus
· Plāns rāmis (low-profile) – ne biezāks par 5 mm, lai novērstu vinjeti (attēla aptumšošanos)
· Izturīgs pret skrāpējumiem, ūdens un tauku atgrūdošs pārklājums (anti-scratch, hydrophobic coating)
· Filtram nedrīkst būt redzamu defektu vai gaismas laušanas deformāciju; jānodrošina pilnīga attēla skaidrība
· Darba temperatūra no -20 °C līdz +60 °C
	
	
	
	

	1.1.4. Telekonvertors digitālajai kamerai
	1 gab.
	· Telekonvertors (optiska palielinājuma lēcu sistēma objektīvam)
· Saderīgs ar iepriekš norādīto digitālo kameru (modeli)
· Optiskais palielinājums 1,4 līdz 1,5 reizes (vai vairāk)
· Skrūvējams stiprinājums tieši uz objektīva vītnes (bez adaptera)
· Vairāku elementu optiskā sistēma, kas nodrošina augstu asumu un minimālu aberāciju
· Augstas caurlaidības optiskais stikls ar vairākslāņu pārklājumu (multi-coating), kas samazina atspīdumus un uzlabo kontrastu
· Pilnībā saderīgs ar kameras autofokusa un ekspozīcijas sistēmu
· Pēc uzstādīšanas jānodrošina efektīvs fokusa attālums
· Nedrīkst būt ievērojama gaismas zuduma
· Nedrīkst mainīt attēla tonālo balansu vai izraisīt vinjeti redzamajā kadrā
· Metāla korpuss ar anodētu matētu apdari
	
	
	
	

	1.1.5. SD atmiņas karte
	2 gab.
	· SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
· Saderīga ar iepriekš norādīto digitālās kameras modeli
· Atmiņas ietilpība vismaz 128 GB
· Atbalsta SDXC, UHS-I un UHS-II saskarnes (pilnībā savietojama ar UHS-I ierīcēm)
· Class 10, UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 60 (V60)
· Lasīšanas ātrums līdz 250 MB/s
· Rakstīšanas ātrums līdz 90 MB/s
· UHS-II (Ultra High Speed II) ar divrindu kontaktu sistēmu
· Piemērota Full HD, 4K un 3D video ierakstam bez kadru zudumiem
· Failu sistēma exFAT vai līdzvērtīga
· Darbības temperatūra no -25 °C līdz +85 °C
· Aizsardzība pret triecieniem, rentgena starojumu, vibrāciju un elektrostatiskām izlādēm
	
	
	
	

	1.1.6. Bezvadu zibspuldzes raidītājs
	1 gab.
	· Bezvadu radio raidītājs (zibspuldzes kontrolieris) kamerai
· Paredzēts lietošanai ar digitālajām kamerām, kas atbalsta TTL un HSS funkcijas
· Saderīgs ar iepriekš norādīto digitālās kameras modeli un zibspuldzi
· Darbības attālums vismaz 100 metri atklātā vidē
· Vadības režīmi: TTL automātiskais režīms, manuālais režīms, Multi (stroboskopiskais) režīms
· Atbalsts HSS (High-Speed Sync) līdz 1/8000 s
· Iebūvēts akumulators (uzlādējams ar USB-C)
· USB-C kabelis komplektā
· Iespēja pārvaldīt vairākas zibspuldzes vienlaicīgi ar TTL/HSS atbalstu
· Saderīgs ar bezvadu zibspuldzēm, kas izmanto 2.4 GHz radio sistēmu (piemēram, TTL saderīgi modeļi dažādu ražotāju klāstā)
· Darbības temperatūra no 0 °C līdz +45 °C
	
	
	
	

	1.1.7. Kameras statīvs
	1 gab.
	· Saderīgs ar iepriekš norādīto digitālo kameru (modeli)
· Trijkājis
· Metāla sakausējums (viegls un izturīgs)
· Maksimālais augstums vismaz 170 cm (ar izvilktu centrālo stieni)
· Minimālais augstums 60 cm
· Transporta garums (saliktā veidā) ne vairāk kā 70 cm
· Maksimālā slodze vismaz 4 kg
· Ar panorāmas un slīpuma kustību kontroli
· Kustības leņķi: Horizontālais (pan): 360°; vertikālais (tilt): no -70° līdz +90°
· Ergonomisks, noņemams vadības rokturis (pan bar) panorāmas un slīpuma kustībai
· Iebūvēts horizontālais līmeņrādis statīva precīzai izlīdzināšanai
· Svars ne vairāk kā 3,5 kg
· Komplekts: statīvs, video galva, rokturis, pārnēsāšanas soma
	
	
	
	

	1.1.8. Vadu austiņas ar skaļuma regulēšanu
	1 gab.
	· Slēgtā tipa, pilna izmēra (over-ear) vadu austiņas
· Vadu savienojums ar 3,5 mm stereo ligzdu (komplektā)
· Skaļruņa diametrs vismaz 40 mm
· Frekvenču diapazons 15 Hz – 22 000 Hz
· Jutība vismaz 100 dB
· Izturība (impedance) 32 Ω
· Maksimālā ieejas jauda vismaz 500 mW
· Integrēta skaļuma regulēšanas poga uz kabeļa
· Kabeļa garums vismaz 5 metri (piemērots telpām un studijas lietojumam)
· Slēgta konstrukcija, kas nodrošina skaņas izolāciju no apkārtējās vides
· Mīksti, maināmi ausu spilventiņi, izgatavoti no ādas aizstājēja vai auduma materiāla
· Galvas stīpa regulējama, polsterēta, vieglas konstrukcijas
· Darbības temperatūra no 0 °C līdz +40 °C
	
	
	
	

	1.1.9. Kompakta 4K video kamera ar stabilizatoru un piederumu komplektu
	2 gab.
	· Kompakta rokas video kamera ar trīs asu mehānisko stabilizāciju
· Video izšķirtspēja vismaz 4K (3840×2160)
· Statiska attēla uzņemšana vismaz 20 MP izšķirtspējā
· Skārienjutīgs ekrāns, vismaz 2 collu izmērā, rotējams vai nolokāms
· Iebūvēts mikrofons un atbalsts ārējam bezvadu mikrofonam (iekļauts komplektā)
· Wi-Fi un Bluetooth datu pārraide; USB-C pieslēgvieta
· Uzglabāšana: microSD atmiņas karte (atbalsts līdz vismaz 512 GB)
· Automātiskais, manuālais, sekošanas režīms (follow mode), FPV režīms
· Akumulatora darbības ilgums vismaz 120 minūtes nepārtrauktas filmēšanas laikā (ar papildu akumulatoru komplektā)
· USB-C uzlāde; komplektā jābūt uzlādes kabelim un akumulatora rokturim
· Sejas un objektu sekošana, panorāmas režīms, time-lapse un slow-motion režīmi
· Viegls, triecienizturīgs korpuss ar aizsargpārvalku
· Izmērs 140 × 43 × 35 mm (+/- 5 mm)
· Komplektācija: kamera, bezvadu mikrofons, akumulatora rokturis, mini statīvs, aizsargmaciņš, USB-C kabelis, vējuzlikas, siksniņa
	
	
	
	

	1.1.10. microSDXC atmiņas karte (256 GB, UHS-I, V30)
	2 gab.
	· microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
· Atmiņas ietilpība vismaz 256 GB
· Saderība UHS-I interfeiss, savietojama ar UHS-I un UHS-II ierīcēm
· Class 10, UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30)
· Lasīšanas ātrums vismaz 170 MB/s
· Rakstīšanas ātrums vismaz 90 MB/s
· UHS-I (Ultra High Speed I)
· Piemērota 4K Ultra HD un Full HD (1080p) video ierakstam
· Failu sistēma exFAT vai līdzvērtīga
· Izmērs 11 × 15 × 1 mm (standarta microSD izmērs)
· Komplektā SD adapteris (microSD → SD)
· Aizsardzība pret ūdeni, triecieniem, vibrācijām, temperatūras svārstībām un rentgenstariem
· Darbības temperatūra no -25 °C līdz +85 °C
	
	
	
	

	1.1.11. Portatīvs divkrāsu LED apgaismojuma komplekts ar akumulatora atbalstu (LED videogaisma jeb monobloks)
	2 gab.
	· Piemērota studijām un ārtelpai
· Ar 0-100 % regulējamu gaismas spilgtumu
· Gaismas jauda vismaz 60 W
· Gaismas plūsma vismaz 13 000 lūmenu
· Barošanas avoti: tīkla adapteris un akumulatoru atbalsts
· Akumulatora darbības ilgums vismaz 60 minūtes pie pilnas jaudas
· Manuāla uz iekārtas un bezvadu vadība (Bluetooth vai RF)
· Vismaz 8 iebūvēti gaismas efekti (piem., zibspuldze, TV, svece, uguns, vētra u.c.)
· Mazāk nekā 25 dB (klusa darbība, piemērota audio ierakstam)
· Saderīga ar Bowens tipa vai līdzvērtīgiem gaismas modifikatoriem (softbox, reflektori u.c.)
· Metāla vai augstas izturības plastmasas korpuss ar ventilāciju
· Aktīva vai pasīva dzesēšana ar automātisku temperatūras kontroli
· Darbības temperatūra no -10 °C līdz +40 °C
· Svars ne vairāk kā 1,5 kg (bez akumulatoriem)
· Komplektācija: LED gaisma, barošanas adapteris, akumulatoru turētājs, rokturis, reflektors, strāvas kabelis, soma
	
	
	
	

	1.1.12. Portatīvs softbox tipa gaismas difuzors LED apgaismojumam
	1 gab.
	· Softbox tipa gaismas modifikators
· Kvadrātveida vai taisnstūrveida forma
· Izmēri 16 × 25 cm (pieļaujama ±10 % novirze)
· Paredzēts kompaktām LED gaismām (60 W jaudu) ar saderīgu stiprinājuma adapteri
· Balta, gaismu izkliedējoša virsma ar augstu gaismas caurlaidību
· Ātras uzstādīšanas mehānisms (piem., magnētisks, snap-on vai līdzvērtīgs)
· Studijas, reportāžas un portatīvās video/foto apgaismojuma sistēmās
· Karstumizturīgs
	
	
	
	

	1.1.13. Litija jonu akumulators ar USB-C uzlādi
	4 gab.
	· Litija jonu (Li-ion) akumulators, atkārtoti uzlādējams
· NP-F970 tipa vai līdzvērtīgs
· Kapacitāte vismaz 6600 mAh
· ar USB C uzlādes portu
· Aizsardzības funkcijas pret pārlādi, pārlādēšanu, īssavienojumu un pārkaršanu
· Uzlādes laiks ne vairāk kā 5 stundas
· Iebūvēti uzlādes līmeņa indikatori
· Triecienizturīgs ABS plastmasas korpuss
· Svars ne vairāk kā 350 g
	
	
	
	

	1.1.14. Divkāršais akumulatora lādētājs NP-F sērijas akumulatoriem
	1 gab.
	· Divkāršais litija jonu akumulatoru lādētājs (Dual Charger)
· Saderība ar NP-F sērijas akumulatoriem vai līdzvērtīgi
· 2 neatkarīgi uzlādes kanāli ar automātisku strāvas regulāciju
· Automātiska strāvas un sprieguma regulēšana atbilstoši akumulatora stāvoklim
· Uzlādes indikācija LCD vai LED displejs ar atsevišķiem uzlādes līmeņiem katram akumulatoram
· Aizsardzības funkcijas pret pārlādi, pārkaršanu, īssavienojumu un sprieguma pārspriegumu
· Barošanas pieslēgums USB-C (ar kabeli komplektā)
· Pasīvā dzesēšana ar temperatūras uzraudzību
· Korpusa materiāls: izturīga ABS plastmasa vai līdzvērtīgs materiāls
· Izmēri 12 × 8 × 3 cm (pieļaujama ±10 % novirze)
· Svars ne vairāk kā 200 g
 
	
	
	
	

	1.1.15. Portatīvs softbox tipa gaismas difuzors ar regulējamu fokusu
	1 gab.
	· Softbox tipa gaismas modifikators ar maināmu fokusa attālumu - “lietussarga” modelis
· Taisnstūrveida vai ovāla
· Izmēri: 60 × 18 cm (pieļaujama ±10 % novirze)
· Saderīgs ar kompaktām studijas gaismām (piem., 300 W klase) ar Godox mount vai līdzvērtīgu stiprinājumu
· Iespēja mainīt gaismas fokusu, lai pārslēgtos starp “spot” un “flood” režīmiem
· Atstarojoša (sudraba) virsma ar augstu gaismas atstarošanas efektivitāti
· Noņemams, balts, karstumizturīgs audums ar augstu gaismas caurlaidību
· Metāla vai līdzīgas izturības konstrukcija ar ātrās uzstādīšanas mehānismu
· Regulējams gaismas leņķis (maināms starp šauru un plašu izkliedi)
· Svars ne vairāk kā 1,5 kg
· Karstumizturīga neilons un alumīnija konstrukcija
· Darbības temperatūra no -10 °C līdz +40 °C 
	
	
	
	

	1.1.16. Stereo skaļruņu komplekts ar pastiprinātāju
	2 gab./ komplekti
	· Aktīvie stereo skaļruņi ar iebūvētu pastiprinātāju
· Piemēroti pieslēgšanai pie datora
· Sistēma 2.0 (divi skaļruņi – kreisais un labais kanāls)
· Kopējā jauda (RMS) vismaz 10 W RMS (5 W + 5 W)
· Frekvenču diapazons 100 Hz – 20 000 Hz
· Skaļruņa izmērs vismaz 2,5 collu (63–75 mm) skaļruņu elementi
· MDF (koka) korpuss vai līdzvērtīgs materiāls skaņas rezonanses samazināšanai
· Manuāla skaļuma regulēšana uz skaļruņa korpusa
· Pieslēguma veids 3,5 mm stereo ligzda audio ievadei
· Barošanas veids no elektrotīkla (AC 230 V, 50 Hz)
· Kabelis starp skaļruņiem vismaz 1 m garš
· Audio kabelis vismaz 1 m ar 3,5 mm stereo spraudni
· Svars (komplekts): ne vairāk kā 2,5 kg
· Komplektācija: Skaļruņu pāris, barošanas kabelis, audio kabelis, lietošanas instrukcija
	
	
	
	

	1.1.17. Portatīvs ārējais cietais disks (2 TB, triecienizturīgs)
	2 gab.
	· Portatīvs ārējais cietais disks (HDD)
· Diska ietilpība vismaz 2 TB
· Savienojuma interfeiss USB 3.2 Gen 1 vai līdzvērtīgs (savietojams ar USB 3.0 / USB 2.0)
· Datu pārsūtīšanas ātrums līdz 5 Gbit/s (USB 3.2 standarts)
· Barošana no USB pieslēgvietas (bez ārējā barošanas avota)
· Saderība: Windows, macOS un Linux operētājsistēmas
· Triecienizturīgs plastmasas vai gumijots (anti-shock) korpuss
· Svars ne vairāk kā 300 g
· Izmērs 140 × 90 × 20 mm (+/- 3 mm)
· Failu sistēma exFAT vai NTFS (pārformatējama citiem formātiem)
· Komplektā ar USB-A ⇄ Micro-B vai USB-C kabeli
	
	
	
	

	1.2. Virtuālās realitātes brilles un licences

	1.2.1. Virtuālās realitātes briļļu komplekts ar kontrolieriem
	6 gab.
	· Autonomas (stand-alone) virtuālās realitātes brilles ar integrētu skaitļošanas jaudu (nav nepieciešams ārējs dators vai viedtālrunis)
· Augstas izšķirtspējas LCD vai OLED displejs (minimālā izšķirtspēja vismaz 1920 × 2160 pikseļi katrai acij vai ekvivalents)
· Atsvaidzes intensitāte vismaz 90 Hz
· Skata leņķis (FOV) vismaz 90°
· Augstas veiktspējas mobilais procesors (piemēram, Qualcomm Snapdragon XR2 vai līdzvērtīgs)
· Operatīvā atmiņa (RAM) vismaz 6 GB
· Iekšējā atmiņa vismaz 64 GB
· Kustību sensori 6 DOF (Degrees of Freedom) pozīcijas un kustības sensori (giroskops, akselerometrs, kompass, tuvuma sensors)
· Komplektā jābūt vismaz 2 bezvadu VR kontrolieriem ar kustību un pozīcijas sensoriem (Bluetooth vai ekvivalents savienojums)
· Integrēti stereo skaļruņi vai austiņu pieslēgvieta; mikrofons iebūvēts komunikācijai
· Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) un Bluetooth savienojums
· USB-C vai ekvivalents pieslēgums; komplektā jāiekļauj uzlādes kabelis
· Darbības ilgums ar vienu uzlādi vismaz 2 stundas nepārtrauktas lietošanas
· Lietotājam draudzīga grafiskā saskarne (GUI), kas piemērota izglītības / mācību lietojumam
· Saderība ar VR saturu
· Atbalsts 360° video, interaktīvām VR mācību aplikācijām un 3D objektiem (universāls failu formāts, piemēram, glTF, FBX, OBJ, MP4, WebVR)
· Regulējamas lēcas un galvas stiprinājumi; ventilācijas sistēma pret aizsvīšanu
· Piemērots bērniem un jauniešiem no 10 gadu vecuma, atbilstoši ergonomikas un drošības prasībām
· Atbalsts vairāku iekārtu sinhronizētai pārvaldībai (lokālā tīklā vai tiešsaistē) – vadītāja/administratora režīms
	
	
	
	

	1.2.2. Virtuālās realitātes programmu licences 
	30 licences
(5 dažādas tematikas: 6 licences/ lietotāji katrai tematikai)
	· Virtuālās realitātes (VR) programmas ar interaktīvu saturu vai 360° vides pieredzi
· Pilnvērtīga lietošanas licence (ne īstermiņa vai izmēģinājuma versija)
· 5 dažādas tematiskās VR programmas
· Programmas jāaptver vismaz 5 atšķirīgas jomas, piemēram:
 – kultūras un mākslas pieredze;
 – dabas un zinātnes izpēte;
 – cilvēka ķermenis un veselība;
 – vēsture vai arheoloģija;
 – tehnoloģijas, inženierzinātnes vai kosmoss.
· Saturam jābūt pieejamam latviešu un angļu valodā (iespējams ar subtitriem vai lokalizāciju latviešu valodā)
· Piemērots lietošanai ar autonomām VR brillēm (nav nepieciešams ārējs dators vai konsole)
· Programmām jābūt savietojamām ar standarta autonomām Android VR brillēm 
· Lejupielādējama no oficiāla VR satura veikala vai piegādātāja platformas ar aktivizācijas kodu
· Katra licence derīga vismaz vienai VR iekārtai; jānodrošina iespēja pārnest licenci citas ierīces lietošanai
· Minimālā video / grafikas izšķirtspēja vismaz 1920 × 1080 px (Full HD) vai ekvivalents 3D modelēšanas līmenis
· Lietotājam jābūt iespējai kustēties, skatīties 360° leņķī vai veikt izvēles mijiedarbībā ar vidi
· Saturs nedrīkst saturēt vardarbību, diskriminējošu vai psiholoģiski kaitīgu materiālu; piemērots izglītības un sabiedrisko aktivitāšu lietošanai
· Licence derīga vismaz 1 gadu no iegādes brīža
	
	
	
	

	1.3. Digitālā satura un programmatūras licenču nodrošinājums

	1.3.1. MidJourney, Standard Plan
	1 gab.
	· Licences veids: Standard Plan
· Licences derīguma termiņš: 12 mēneši
· Nodrošina piekļuvi attēlu ģenerēšanas funkcionalitātei, izmantojot teksta ievades (promptus)
· Iespēja veidot un lejupielādēt digitālus attēlus izglītības, radošiem un nekomerciāliem mērķiem
· Iespēja izmantot platformu vairākās sesijās licences darbības laikā
· Piekļuve platformai tiešsaistē (bez papildus programmatūras instalēšanas)
· Savietojama ar tīmekļa pārlūkprogrammām
	
	
	
	

	1.3.2. Weavy, Starter
	1 gab.
	· Digitālās sadarbības un komunikācijas platformas Weavy abonements
· Licences veids: Starter
· Licences derīguma termiņš: 12 mēneši
· Nodrošina iespēju veidot un pārvaldīt digitālās kopienas, grupas un lietotāju saziņu tiešsaistē
· Atbalsta failu koplietošanu, komentēšanu un sadarbību digitālā vidē
· Piekļuve platformai tiešsaistē (bez papildu programmatūras instalēšanas)
· Savietojama ar tīmekļa pārlūkprogrammām un mobilajām ierīcēm
	
	
	
	

	1.3.3. ChatGPT, Business
	1 gab.
	· Licences veids: Business
· Licences derīguma termiņš: 12 mēneši
· Nodrošina piekļuvi uzlabotiem mākslīgā intelekta modeļiem teksta, ideju, kopsavilkumu un digitālā satura veidošanai
· Iespēja izmantot rīku vairākiem uzdevumiem: informācijas apkopošanai, mācību materiālu sagatavošanai, projektu dokumentācijas izstrādei un radošam darbam
· Piekļuve platformai tiešsaistē (bez papildu programmatūras instalēšanas)
· Savietojama ar tīmekļa pārlūkprogrammām
· Nodrošina datu drošības un konfidencialitātes funkcionalitāti atbilstoši Business licences nosacījumiem
	
	
	
	

	Summa kopā EUR, bez PVN
	

	PVN
	

	Summa kopā EUR, ar PVN
	




2. daļa. “Tehnikas nodrošinājums skaņu studijas, multimediju klases un multimediju darbnīcu vajadzībām”

	Pasūtītāja noteiktās tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta piedāvājums

	
	Tehniskais piedāvājums
	Finanšu piedāvājums

	Pozīcijas nosaukums
	Vienību skaits
	Parametri / prasības
	Ražotājs un modelis
	Pamatinformācija par preci saskaņā ar kolonnā “Parametri / prasības” norādīto
	Cena par 1 vienību EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	2.1. Tehnikas nodrošinājums skaņu studijas izveidei

	2.1.1. Audio interfeiss

	1 gab.
	· Ar vismaz 18 ieejām/kanāliem, mikrofoniem un datoram
· Iekļauta programmatūra
· USB-C savienojums (USB 2.0 / 3.0 saderīgs)
· Vismaz 24 biti / 192 kHz
· Vismaz 122 dB dinamiskais diapazons
· Vismaz 8 mikrofonu priekšpastiprinājumi ar 69 dB pastiprinājumu
· Vismaz 2 instrumentu ieejas
· Divas stereo austiņu izejas
· Divas ADAT ieejas un izejas
· Tiek nodrošināti draiveri Windows un Mac sistēmām, kā arī USB Class Compliant 2.0 draiveri planšetēm, piemēram, Apple iPad
· MIDI ieejas un izejas porti
· Mikrofona priekšpastiprinātāji ar ļoti zemu troksni  
· Automātiska līmeņa noteikšana un aizsardzība pret pārslogošanu
· Jāļauj digitāli ietvert ārējās audio programmas atpakaļ ierakstā
· Iebūvēts talkback mikrofons
· Vismaz divas stereo austiņu izejas
· Svars ne vairāk kā 3.5 kg (bez aksesuāriem)
· Izmēri 442 × 259 × 46 mm (+/- 10 mm)
	
	
	
	

	2.1.2. Dinamiskais instrumentu mikrofons
	3 gab.
	· Kardioīda (cardioid)
· Bungu, perkusiju un instrumentu pastiprinātāju ierakstīšanai profesionālā kvalitātē
· Frekvenču diapazons 40 Hz – 15 000 Hz
· Jutība vismaz -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) vai līdzvērtīga
· Maksimālais skaņas spiediens (SPL) vismaz 150 dB, piemērots skaļiem signāliem (piemēram, bungas, pastiprinātāji)
· Savienojuma tips 3-pinu XLR savienotājs
· Nav nepieciešama ārējā barošana (nav phantom power)
· Izturīgs metāla korpuss ar režģi
· Svars ne vairāk kā 350 g
· Melna vai pelēka krāsa
· Komplektācija: mikrofons, mikrofona turētājs (clip), somiņa vai iepakojums
	
	
	
	

	
2.1.3. Mikrofonu komplekts bungu un instrumentu ierakstīšanai
	1 komplekts
	· Ne mazāk kā 7 mikrofoni dažādiem instrumentiem
· Dinamiskie un kondensatoru mikrofoni
· Komplektā ietvertais:
 1 × mikrofons lielajām bungam (kick)
 4 × mikrofoni tomiem un snarei
 2 × kondensatoru mikrofoni (overhead)
· Kardioīda (cardioid) vai līdzvērtīgi visiem mikrofoniem
· Frekvenču diapazons: dinamiskajiem: 20 Hz – 17 000 Hz;  kondensatoriem: 20 Hz – 20 000 Hz
· Maksimālais skaņas spiediens (SPL) vismaz 150 dB SPL lielajam bungam paredzētajam mikrofonam
· Barošana: Kondensatoru mikrofoniem – 48 V phantom power
· Savienojuma tips: 3-pinu XLR
· Izturīgs metāla vai metāla sakausējuma korpuss
· Komplektā iekļauts: Mikrofoni, turētāji statīviem, skavu stiprinājumi un pārnēsāšanas koferis
· Melna vai tumši pelēka krāsa
	
	
	
	

	2.1.4. Dinamiskais vokālais mikrofons
	1 gab.
	· Dinamiskais (moving coil) mikrofons
· Kardioīda (cardioid)
· Frekvenču diapazons 50 Hz – 15 000 Hz
· Jutība vismaz –54,5 dBV/Pa (1,85 mV)
· Maksimālais skaņas spiediens (SPL)	vismaz 150 dB SPL
· Iebūvēts sfērisks vēja un pop filtrs trokšņu samazināšanai
· 3-pinu XLR savienotājs
· Nav nepieciešama ārējā barošana
· Izturīgs metāla korpuss ar sietu (režģi)
· Izmērs: 162 mm garums, 51 mm diametrs (+/- 20mm)
· Svars ne vairāk kā 350 g
· Melna vai pelēka krāsa
· Komplektācija: mikrofons, turētājs (clip), somiņa vai iepakojums
	
	
	
	

	2.1.5. Profesionāls studijas dinamiskais mikrofons
	1 gab.
	· Dinamiskais (moving coil) mikrofons
· Polārā diagramma: kardioīda (cardioid)
· Frekvenču diapazons	50 Hz – 20 000 Hz
· Jutība vismaz –59 dBV/Pa (1,12 mV) vai līdzvērtīga
· Izejas pretestība vismaz 150 Ω (balansēta izeja)
· Vismaz 180 dB SPL bez kropļojumiem
· Iebūvēts zemo frekvenču filtrs (bass roll-off) un vidējo frekvenču pastiprinājuma slēdzis (presence boost)
· Iebūvēta iekšējā gaisa amortizācijas sistēma (shock isolation) pret vibrāciju un triecieniem
· 3-pinu XLR savienotājs
· Barošana nav nepieciešama (nav phantom power atkarības)
· Izturīgs metāla korpuss ar matētu pārklājumu
· Izmērs: 190 mm garums, 64 mm diametrs (+/- 20 mm)
· Svars ne vairāk kā 770 g
· Melna vai tumši pelēka krāsa
· Komplektācija: mikrofons, vējuzlikas (2 gab. – standarta un bieza), statīva turētājs ar vītni
	
	
	
	

	2.1.6. Kondensatora mikrofons instrumentu un telpas skaņas ierakstīšanai
	2 gab.
	· Kondensatora mikrofons ar mazu diafragmu
· Polārā diagramma: Kardioīda (cardioid) vai superkardioīda (super-cardioid)
· Frekvenču diapazons	40 Hz – 20 000 Hz
· Jutība vismaz –43 dBV/Pa (7 mV/Pa)
· Maksimālais skaņas spiediens (SPL) vismaz 139 dB SPL
· Ekvivalents trokšņu līmenis ne vairāk kā 19 dB-A
· Dinamiskais diapazons vismaz 120 dB
· Barošana 48 V phantom power (IEC 61938 standarts)
· Savienojuma tips XLR 3-pinu
· Metāla korpuss ar triecienizturīgu konstrukciju
· AIzmērs: 100 mm garums, 20 mm diametrs (+/- 10mm)
· Svars ne vairāk kā 250 g
· Piemērots bungu overheads, perkusijām, stīgām, pūšamajiem un akustiskajiem instrumentiem
· Komplektācija: mikrofons, mikrofona turētājs (clip), vēja aizsargs un somiņa vai iepakojums
	
	
	
	

	2.1.7. Austiņu pastiprinātājs monitorēšanai ausīs
	5 gab.
	· Portatīvs personīgais in-ear monitoru pastiprinātājs
· XLR un ligzdas ieeja (apvienota, bloķējama)
· 3,5 mm mini ligzda austiņām
· Darbības laiks vismaz līdz 10 stundām ar baterijām
· Zems trokšņu līmenis (< 90 dBu), augsts signāla tīrības līmenis
· Austiņu impedances diapazons 12 Ω – 250 Ω
· Izturīgs metāla vai alumīnija korpuss
· Iespēja piestiprināt pie jostas (clip)
· Izmēri 100 × 55 × 45 mm (pieļaujama ±10 % novirze)
· Svars ne vairāk kā 250 g (bez baterijas)
· Iespēja pārslēgt stereo/mono režīmu
· Komplektācija: ierīce, baterija (vai uzlādes kabelis), lietošanas pamācība
	
	
	
	

	2.1.8. Aktīvais DI bokss profesionālai skaņas pastiprināšanai
	2 gab.
	· Aktīvais DI bokss (Direct Injection)
· XLR 3-pinu balansētā izeja mikserim vai interfeisam
· ar baterijām/fantoma barošana
· Ieejas pretestība vismaz 1 MΩ (pie phantom power barošanas)
· Izejas pretestība avismaz 600 Ω
· Frekvenču diapazons	20 Hz – 20 000 Hz (±1 dB)
· Skaļrunis: -20/40 dB
· Ar Ground lift
· Alumīnija vai tērauda korpuss
· Izmērs 130 × 80 × 45 mm (+/- 5mm)
· Svars ne vairāk kā 600 g
· Komplektācijā: ierīce, baterija, lietošanas instrukcija, iepakojums
	
	
	
	

	2.1.9. Multicore (daudzdzīslu) kabeļu sistēma (8 ieejas / 4 izejas, 15m)
	1 gab.
	· 8 ieejas (in) un 4 izejas (out)
· Garums vismaz 15 metri 
· Ieejas savienotāji 8 × XLR 3-pin sieviešu (female) savienotāji 
· Izejas savienotāji 4 × XLR 3-pin vīriešu (male) savienotāji
· Katram signāla vadiem atbilstošs fan-out posms ar aizsardzību pret locīšanos (“kink protection”) 
· Trapezoīda formas “stage box” konstrukcija
· PVC apvalks vai līdzvērtīgs ar izturību pret nolietošanos, elastība
	
	
	
	

	2.1.10. Multicore (daudzdzīslu) kabeļu sistēma (16 ieejas / 4 izejas, 30m)
	1 gab.
	· vismaz 16 ieejas (XLR female) un 4 izejas (XLR male)
· Standarta 3-pin XLR savienotāji ar metāla vai pastiprinātu plastmasas korpusu
· Izturīgs metāla korpuss ar kanālu numurāciju un aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem
· Kabeļa garums ne mazāks par 30 metriem
· Atsevišķi vadi ar aizsardzību pret locīšanos un marķējumu katram kanālam
· Multicore kabelis ar zema trokšņa līmeņa vadiem
· Elastīgs, nodilumizturīgs PVC vai līdzvērtīgs ārējā apvalka materiāls
· Skaidri marķēti kanālu numuri un virzieni (IN/OUT)
· Piemērots intensīvai mobilai lietošanai (koncerti, pasākumi)
· Melna vai tumši pelēka krāsa
	
	
	
	

	2.1.11. Stereo jaudas pastiprinātājs (Stereo/ bridge)
	1 gab.
	· Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
· Jauda vismaz: 2x 490 W pie 4 omiem, 2x 360 W pie 8 omiem, 1 x 990 W tilta režīmā pie 8 omiem
· Ieejas: XLR, ligzda (balansēta)
· Pārslodzes, īssavienojuma, pārkaršanas kontrole
· Iebūvēts peak limiter (aktivējams)
· Tīkla spriegums 230 V, 50 Hz
· Izmēri 482 x 375 x 88 mm (+/- 10mm)
· Svars ne vairāk kā 13 kg
	
	
	
	

	2.1.12. Studijas austiņas
	5 gab.
	· Over-ear modelis
· Apļveida vai ovālas
· Frekvenču diapazons 12–24000 Hz
· Noņemams kabelis: vismaz 1,4 m
· Atmiņas putu ausu spilventiņi
· Jūtība vismaz 113 dB SPL/V
· Regulējams izmērs galvai
	
	
	
	

	2.1.13. Daudzizvadu barošanas bloks/avots
	1 gab.
	· Jāatbalsta vismaz 5 ierīču vienlaicīga barošana ar vienu bloku
· Savienotāju kabeļa kopējais garums vismaz 1,4 m no barošanas bloka līdz izplatīšanas kabeļiem
· Iekļauta daisy-chain vai līdzvērtīga izplatīšanas kabeļu sistēma ar aizsardzību pret īssavienojumu
· Komplektācija: barošanas bloks, daisy-chain kabelis ar vismaz 5 izejām
· Ieeja 100–240 V maiņstrāva (AC), 50–60 Hz
· Izeja 9 V līdzstrāva (DC), maks. 1300 mA
	
	
	
	

	2.1.14. Klavieru pedālis
	1 gab.
	· Pārnēsājamām digitālajām klavierēm, skatuves klavierēm un sintezatoriem
· Puspedāļa iespējas
· Robusta metāla vai metāla-plastmasas konstrukcija ar stabilu pedāli virsmas zona
· Neslīdoša gumijas pamatne
· Iebūvēts kabelis ar garumu vismaz 2,0 m 
· Savienojums 6,3 mm stereo-jack vai XLR/Jack, atkarībā no instrumenta prasībām
· Melna vai tumši pelēka krāsa ar profesionalu izskatu un izturīgu apdari
	
	
	
	

	2.1.15. Sintezatora statīvs
	1 gab.
	· Metāla (piemēram, tērauda) cauruļu konstrukcija, rūpnieciski izgatavota
· Atbalsta platums vismaz 180 mm-790 mm (regulējams); atbalsta dziļums vismaz 345 mm 
· Augstums regulējams 600 mm-1020 mm 
· Stabilizācijas elementi uz nelīdzenām virsmām
· Jābūt iespējai salocīt vai noņemt augstākos elementus transportēšanai 
· Matēta melna vai tumši pelēkavirsma
· Svars ne vairāk kā 12 kg
	
	
	
	

	2.1.16. Akustiskās apstrādes (absorbētāju) komplekts nelielai mēģinājumu telpai
	1  komplekts
	· Piemērots ierakstu studijām, radiostacijām, mājas ierakstiem
· Komplektā iekļauti:
1) 12 gab./paneļi - zemo frekvenču absorberi (bass traps)
· Īpaši piemērots zemfrekvences skaņas viļņu absorbcijai
· Materiāls poliestera akustiskās putas vai līdzvērtīgi
· frekvence/efektīvais diapazons  80 līdz 1000 Hz
· Viena paneļa izmēri 370 x 370 x 600 mm (+/- 50mm)

2) 8 gab. sienu/virsmu absorbējošie paneļi (absorberi):
· frekvenču diapazons no 400 līdz 3150 Hz
· Materiāls: poliestera akustiskās putas vai līdzvērtīgs
· Izmēri uz vienu absorbējošo paneli 600 x 600 x 70 mm (+/- 10mm)

3) 4 gab./paneļi - difuzora akustiskie elementi (difuzori):
· Izgatavots no sacietējušām EPS putām vai līdzīga materiāla
· Efektīvais diapazons 900–3250 Hz
· Izmēri  (1 gab./panelim) 600 x 600 x 150 mm (+/- 10 mm)
4) Montāžai nepieciešamā līme piemērotā daudzumā un hermētiskā pistole līmes uzklāšanai
· Materiāliem jābūt ugunsdrošiem
	
	
	
	

	2.1.17. Mikrofona kabelis 10 m (XLR female → XLR male)
	4 gab.
	· Savienotāji 1 × XLR 3-pin sieviešu ligzda un 1 × XLR 3-pin vīriešu spraudnis
· Garums vismaz 10 m
· Piemērots gan stacionārai, gan mobilai lietošanai (studija / skatuve) 
	
	
	
	

	2.1.18. Profesionāls mikrofona kabelis, 5 m
	4 gab.
	· XLR 3-pin sieviešu → XLR 3-pin vīriešu 
· Garums vismaz 5 metri
· Diametrs no 5 līdz 6 mm
· Piemērots troksnim, bez traucējumiem audio pārraidei
· Piemērots skatuves un studijas profesionālai lietošanai
	
	
	
	

	2.1.19. Mikrofona kabelis, 2,5 m
	4 gab.
	· 1 × XLR 3-pin sieviešu ligzda un 1 × XLR 3-pin vīriešu spraudnis. 
· Garums vismaz 2,5 metri 
· Kabeļa diametrs 5,8–5,9 mm. 
· Piemērots profesionālai lietošanai: studija, skatuve, mobilā ierīkošana
	
	
	
	

	2.1.20. Mikrofona kabelis, 20 m
	2 gab.
	· 1 × XLR 3-pin sieviešu savienotājs un 1 × XLR 3-pin vīriešu savienotājs. 
· Garums vismaz 20 metri
· Kabeļa diametrs 5-5,8 mm 
· Piemērots profesionālai lietošanai - skatuve, studija, mēģinājumi
	
	
	
	

	2.1.21. Audio kabelis: 3 m, mini stereo‐jack (3,5 mm)
	2 gab.
	· 1 × 3,5 mm stereo jack male un 1 × XLR 3-pin male
· garums	 vismaz 3 metri 
· stereo signāla summēšana uz mono XLR izeju 
· Piemērots savienojumam no portatīvajiem avotiem (piemēram, klavierēm, datoriem, mp3) uz aktīvajām skandām, mikseri vai skaņas sistēmu
	
	
	
	

	2.1.22. Adaptera/ mikrofona kabelis, 3 m
	2 gab.
	· 1 × XLR 3-pin male, 1 × 6,3 mm stereo jack (TRS) male
· Garums vismaz 3 metri
· Piemērots profesionālai lietošanai - studijā, skatuves passtiprināšanai
	
	
	
	

	2.1.23. Instrumenta kabelis, 5 m
	5 gab.
	· 1 × 6,3 mm mono Jack male + 1×6,3 mm mono Jack male (var būt viens taisns, viens saliekts leņķī)
· Garums vismaz 5 metri
· Divu vadītāju dizains (dual-conductor) ar vara vadītājiem, piemērotu instrumenta signāla transportam
· Daudzslāņu vai spirālveida vara ekranējums ar augstu efektivitāti, nodrošinot zemu traucējumu līmeni
· Ārējais apvalks izturīgs, elastīgs, melnas krāsas - piemērots skatuves un mobilai lietošanai
· Piemērots profesionālai lietošanai - skatuves, studijas, mobilā aparatūra
	
	
	
	

	2.1.24. Profesionāls instrumenta kabelis, 3 m (6,3 mm mono jack ↔ 6,3 mm mono jack)
	3 gab.
	· Garums vismaz 3 metri
· Savienotāji 1 × 6,3 mm mono jack male + 1 × 6,3 mm mono jack male
· Augstas kvalitātes vara vadītāji ar piemērotu šķērsgriezumu un elastīgu izolāciju
· Melns elastīgs PVC vai līdzvērtīgs ārējais apvalks, paredzēts profesionālai lietošanai mobilos un stacionāros apstākļos
· Piemērots profesionālai instrumentu savienošanai skatuves, studijas vai mobilās konfigurācijās
	
	
	
	

	2.1.25. MIDI kabelis, 3 m (DIN 5-pin male → DIN 5-pin male)
	2 gab.
	· 1 × 5-pin DIN male → 1 × 5-pin DIN male (abos galos) 
· Garums vismaz 3 metri 
· Visas 5 pin līnijas savienotas (pilns 5-pin DIN) 
· Melns apvalks 
· Elastīgs kabelis, piemērots profesionālai lietošanai, augsta kvalitāte
· Piemērots MIDI datu pārraidei starp ierīcēm, skatuves vai studijas lietošanai
	
	
	
	

	2.1.26. Balansēts audiokabelis 1 m (6,3 mm TRS stereo male → 6,3 mm TRS stereo male)
	3 gab.
	· Garums vismaz 1 m
· Savienotāji 1 × 6,3 mm TRS male, 1 × 6,3 mm TRS male
· Vara/silve­rā spirālveida ekranējums ar vismaz 95 % pārklājumu 
· Elastīgs PVC ārējais apvalks, krāsa - melna 
· Kabeļa diametrs vismaz 6,0 mm
· Piemērots balansētai stereo audio signāla pārraidei studijas un skatuves apstākļos  
	
	
	
	

	2.1.27. Flat patch kabelis, 0,28 m (6,3 mm mono jack male → 6,3 mm mono jack male)
	3 gab.
	· Garums vismaz 28 cm
· 2 × 6,3 mm mono jack vīriešu (male) spraudņi, plakani vai ar leņķveida korpusu 
· Plakans konstrukcijas formāts (flat cable), lai minimizētu vietu pedāļu dēlī 
· Vara vadītāji
· Dubultā ekranējuma konstrukcija (vadītājs + vara vai savienojums) nodrošina aizsardzību pret zema- un augsta-frekvences traucējumiem 
· Elastīgs PVC ārējais apvalks, krāsa melna
· Piemērots savienojumiem pedāļu dēlim blīvi izvietotās iekārtās; jāsaglabā profesionāla signāla kvalitāte bez vietas izšķērdēšanas
	
	
	
	

	 2.2. Tehnikas nodrošinājums mobilās multimediju darbnīcas vajadzībām

	2.2.1. HDMI bezvadu pārraides sistēma
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· HDMI signāla formāts, atbalsts 4K @ 30 Hz vai 60 Hz
· Bezvadu pārraides distance vismaz 20 metri iekštelpās 
· Aizture (latency) ≤ 100 ms prezentācijām;  ≤ 20 ms (near-zero latency - piemērots arī video tiešraidei)
· Stereo un vismaz PCM multikanālu audio (Dolby/DTS atbalsts - vēlams)
· Frekvenču josla 5 GHz vai līdzvērtīga, lai nebūtu traucējumi ar Wi-Fi 2.4 GHz
· Jāatbalsta HDCP 1.4/2.2 vai līdzvērtīgs standarts
· AES-128 vai līdzvērtīga šifrēšana (obligāti, ja publiska vide)
· HDMI Type A (parastais), Plug & Play, bez nepieciešamības instalēt programmatūru
· USB vai ārējais barošanas adapteris (iekļauts komplektā)
· Pilns komplekts, barošanas risinājumi, HDMI vai USB kabeļi, instrukcija 
	
	
	
	

	2.2.2. Radio (bezvadu) mikrofons
	2 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Digitāls vai augstas klases UHF bezvadu mikrofons
· Darbības frekvenču diapazons 470-694 MHz (piemērots ES/LV lietošanai, legalizēts spektrs)
· Mikrofona tips: rokas (handheld) mikrofons ar dinamisku kapsulu, kardioīds
· Digitāla šifrēšana vai frekvenču lēkāšana (FHSS) pret traucējumiem
· 24-bit / 48 kHz vai līdzvērtīga profesionāla kvalitāte
· Darbības distance ≥ 50 m reālos iekštelpu apstākļos, bez signāla zuduma
· Atbalsts AA baterijām vai iebūvētiem Li-Ion (vēlams USB uzlāde)
· RACK mount vai desktop, ar balansētām XLR izejām un line out (jack) uztvērējs
· LCD vai OLED ekrāns ar skaidru RF/AF līmeņa un baterijas indikāciju
· Noņemamas ārējās antenas (piem., BNC), stabilai darbībai
	
	
	
	

	2.2.3. Kompakta analogā mikserpults
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· 4 × mic/line monokanāli (XLR + TRS vai kombinētās ligzdas) ar priekšpastiprinātāju + 2 × stereo line kanāli (katram pa L/R TRS vai RCA ieejām).
· Mikrofona priekšpastiprinātāji: Tīrs pastiprinājums, zems trokšņu līmenis; 48 V phantom power vismaz monokanāliem (kopējs slēdzis akceptējams).
· Augšējo frekvenču nogriešanas filtrs, katram mic kanālam
· Vismaz 3-joslu EQ (High, Mid, Low) monokanāliem; stereo kanāliem 2-3 joslas.
· ≥ 1 AUX-send kanālā (vēlams pārslēdzams pre/post; pieņemams pre-fader monitoriem).
· PFL/Solo PFL (solo) katram kanālam ar atsevišķu PFL bus un PFL indikāciju.
· L/R galvenās izejas uz XLR (vēlams) vai TRS; līmenis +4 dBu.
· Control Room/Monitor out (TRS vai RCA), austiņas ar neatkarīgu skaļuma kontroli.
· Līnijas ieejām TRS vai RCA; vēlama 2TRK/USB atskaņošanas ieeja
· Vēlams iekšējais FX ar atsevišķu FX-send/return vai caur AUX.
· L/R LED līmeņrādis, PFL indikācija, peak indikatori kanālos.
· 220–240 V AC, 50 Hz; iekšējais barošanas bloks vai ārējais adapteris komplektā.
· Kompakta galda versija; robus­ta metāla vai metāla/plastmasas šasija.
	
	
	
	

	2.2.4. Akustiskā sistēma
	1 komplekts
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:

AKTĪVI DIVVIRZIENU SKAĻRUŅI:
· Jauda: ≥ 1000 W RMS katram (vai ekvivalenta pastiprinājuma jauda ar DSP)
· Skaļruņi: 1 gab. 12" LF + 1 gab. 1.4" HF kompresijas draiveris
· Frekvenču diapazons (-10 dB): 55 Hz-18 kHz
· Maks. skaņas spiediens: ≥ 128 dB peak
· Starojums: 90° (H) × 60° (V) vai līdzvērtīgs
· Iebūvēts DSP: crossover, EQ, limiter, aizsardzības
· Ieejas/izejas: XLR/Combo (mic/line), XLR link out
· Mehānika: statīva ligzda (35 mm), sānu rokturi, M10/piekarināšanas punkti (vēlams)

AKTĪVI (subwoofer):
· Jauda: ≥ 1200 W RMS katram
· Skaļrunis: 1 gab. 15" vai 18" (pieņemami abi, ar atbilstošu SPL)
· Frekvenču diapazons (-10 dB): ≤ 40-120 Hz
· Maks. skaņas spiediens: ≥ 131 dB peak
· Ieejas/izejas: XLR in/out, maināmās delīšanas frekvences
· Mehānika: M20 vītne distancerim, riteņi (vēlams)

PIEDERUMI UN SAVIENOJUMI:
· 2 gab. distanceri (M20) topo uzstādīšanai virs subiem, regulējams augstums
· Strāvas kabeļi EU (Schuko), signāla kabeļi XLR (vismaz 10 m), vajadzīgie IEC/PowerCON
· Mīkstie pārvalki vai transportēšanas aizsardzība
	
	
	
	

	2.2.5. Savienojošie vadi un pagarinātāji
	1 komplekts
	Komplektā ietilps:
· XLR signāla kabelis, vismaz 15 m - XLR M → XLR F (mikserpults → sub/aktivais tops), L/R (2 gab.)
·  XLR signāla kabelis, vismaz 5 m - XLR M → XLR F (sub → tops link vai tops → tops link) (2 gab.)
· XLR signāla kabelis,vismaz 10 m - XLR M → XLR F (rezerves/variācijām telpā) (2 gab.)
· XLR signāla kabelis, vismaz 3 m - XLR M → XLR F (uztvērējs → mikserpults) (2 gab.)
· Barošanas kabelis uztvērējiem (IEC C13 vai C7 / ārējais DC adapters atbilstoši modelim) (2 gab.)
· Ja izmanto ārējo barošanas adapteri, tam jābūt iekļautam komplektā.
· BNC koaksiālais kabelis 50 Ω, vismaz 3 m (ārējām antenām / antenu sadalītājam) (2 gab.)
· Balansēts TRS kabelis, vismaz 1 m: 6,3 mm TRS ↔ 6,3 mm TRS (aux/monitoru out/FX return) (4 gab.)
· Balansēts TRS kabelis, vismaz 3 m: 6,3 mm TRS ↔ 6,3 mm TRS (4 gab.)
· Y-kabelis: 3,5 mm TRS → 2× XLR M, vismaz 3 m (portatīvais dators/telefons → pults) (2 gab.)
· Pagarinātājs, vismaz 5 m (Schuko) - 3 rozetes, 3×1,5 mm² (10 gab.)
· Pagarinātājs, vismaz 10 m (Schuko) - 3 rozetes, 3×1,5 mm² (10 gab.)
· Kabeļu spole, vismaz 50 m - 4 rozetes, 3×1,5 mm², termoaizsardzība (3 gab.)
· Strāvas sadalītājs (“galda pagarinātājs”) - 3 rozetes, vismaz 1,5 m vads (10 gab.)
· IEC C13 strāvas kabelis, vismaz 2 m - Schuko → IEC C13 (10 gab.)
· IEC C13 strāvas kabelis, vismaz 5 m - Schuko → IEC C13 (6 gab.)
· Kabeļu fiksatori-Velcro siksniņas (vismaz 50 gab./iep.) (2 iepakojumi)
· Kabeļu marķieri - (2 komplekti)
	
	
	
	

	2.2.6. Transporta kaste uz riteņiem ar galdu aparatūras pārvietošanai
	1 gab.
	· Kaste augstāk minētās (12.daļa) aparatūras pārvietošanai
	
	
	
	

	2.3. Tehnikas nodrošinājums Multimediju klases (ar 6 darba vietām) vajadzībām

	2.3.1. Specializēts galds 
(AV straumēšanai)
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Konstrukcija: metāla rāmis + laminēta virsma; nesošā slodze ≥ 80 kg.
· Virsmas izmērs: 1400-1600 mm (pl.) × 700-800 mm (dziļ.).
· Kabeļu organizācija: kabeļu kanāls/aizmugures renes; caurumi caurvadam (min. 2).
· Statīvi: monitoru rokas (VESA 75/100) 2 gab. vai sagatavotas vietas.
· Papildplaukts: aprīkojuma plaukts vai 10-12 U iebūvējams “half-rack” (vēlams).
· Kājas: regulējams augstums; kāju riteņi (2 ar bremzēm) vai regulējamas pēdas.
· Pretatspīduma, skrāpējumnoturīga virsma; noapaļotas malas. 
	
	
	
	

	2.3.2. USB hub
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Porti: vismaz 7 kopā (min. 4× USB-A + 2× USB-C).
· Ātrums: USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) portiem (ne mazāk kā 4 no tiem).
· Barošana: ārējais PSU (≥ 45 W) stabilai perifēriju darbībai.
· Aizsardzība: pārslodze/pārspriegums; on/off indikācija.
	
	
	
	

	2.3.3. HDMI pārraides sistēma 
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Tips: 1× ieeja → min. 1×4 izejas (≥ 4 vienlaicīgi monitori/projektori).
· Standarti: HDMI 2.0b; 4K@60 Hz 4:4:4, HDCP 2.2 saderība.
· EDID pārvaldība; CEC caurlaide; metāla korpuss.
· Komplektā: PSU, stiprinājumi, pamācība.
	
	
	
	

	2.3.4. Tīmekļa kameras ar turētājiem
	12 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Video: vismaz 1080p@60 fps (vai 4K@30 fps); automātiska fokusēšana; autom. Ekspozīcija.
· Objektīvs/FOV: 70-90°; zema apgaismojuma optimizācija.
· Mikrofoni: iebūvēti (var atslēgt, izmantojot ārējo audio).
· Savienojums: USB-C/USB-A (UVC, bez draiveriem).
· Turētāji: galda/skārda skava vai statīvs ar augstuma/virziena regulāciju.
	
	
	
	

	2.3.5. Apgaismojuma elementi-lampas ar turētājiem
	12 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Tips: LED panelis; CRI/TLCI ≥ 95; jauda 20-45 W.
· Krāsa: 3200-6500 K (bi-color), 1% soli; spilgtums 0-100%.
· Barošana: maiņstrāva (adapteris komplektā) un/vai akumulatori.
· Turētājs: Galda skava/boom roka ar pretsvaru vai statīvs.
· Difūzija: mīkstinātājs/difūzera plāksne komplektā.
	
	
	
	

	2.3.6. Audio interfeiss 4x4
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· I/O: ≥ 4× ieejas / 4× izejas (line), no tām ≥ 2 mic/line/Hi-Z ar 48 V.
· Spec.: 24-bit, paraugošana līdz 192 kHz; dinamika ≥ 110 dB.
· Savienojums: USB-C (USB 2.0 saderīgs); zema latentuma draiveri (ASIO/WDM).
· Monitorings: bezlatences (direct monitor), atsevišķs austiņu pastiprinātājs.
· Ieejas/izejas: L/R monitori (balansēti), MIDI I/O (vēlams).
	
	
	
	

	2.3.7. Mazā analogā miksera pults (vismaz 4 ieejas) ar PFL
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Kanāli: ≥ 4 mic/line monokanāli (XLR/TRS) + ≥ 2 stereo line kanāli.
· 48 V phantom; PFL (solo) vismaz monokanāliem; 3-joslu EQ mono kanāliem.
· AUX: ≥ 1 AUX-send (vēlams pre/post pārslēdzams).
· Izejas: galvenās L/R (XLR), Control Room/Phones.
· Mērīšana: LED līmeņrādis; peak indikatori.
	
	
	
	

	2.3.8. Savienojumu komutācijas panelis ar vadu komplektu
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Patch-bay: 19″/1U, 48 punkts, TRS balansēts (norm/half-norm pārslēdzams).
· TRS vai DB25 (Tascam pinout) - piegādātājs nodrošina saderību ar interfeisu/pulti.
· Marķēšana: etiķešu sloksnes, aizsargvāks.
· Vadu komplekts: TRS–TRS īsie “patch” vadi (20 gab., vismaz 0.3m), TRS-XLR(M/F) (katrs 4 gab., vismaz 1m), XLR-XLR (4 gab., vismaz 3m).
	
	
	
	

	2.3.9. Slēgta tipa austiņas
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Tips: slēgtas, “over-ear”; frekvenču diapazons ≈ 10-22 000 Hz.
· Pretestība: 32-80 Ω; jutība ≥ 96 dB SPL.
· Savienojums: 3.5 mm + 6.35 mm adapteris; vads ≥ 2.5 m (taisns vai spirāle).
· Komforts: maināmi ausu spilventiņi; pašregulējoša galvas lenta.
	
	
	
	

	2.3.10. Mikrofons ar turētāju
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Tips: lielas diafragmas kondensators, kardioīds; 20 Hz–20 kHz.
· Paštrokšņi: ≤ 15 dBA; maksimālais SPL ≥ 130 dB.
· Barošana: 48 V phantom.
	
	
	
	

	2.3.11. Mikrofona priekšpastiprinātājs ar signāla priekšapstrādi 
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Kanāli: ≥ 1 kanāls; mikrofona preamps ar zemu trokšņu līmeni, 48 V.
· Apstrāde: kompresors, EQ (vismaz 3 joslas vai parametriska vidus josla), de-esser/HPF.
· I/O: XLR mic in, line out (balansēts), insert (vēlams), mērījumu indikatori.
	
	
	
	

	2.3.12. Audio signāla spektra analizators
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Programmatūra + mērīšanas mikrofons (USB vai XLR ar fantomu): 
· RTA 1/1, 1/3, 1/6 okt., FFT analizators, SPL mērījumi; 
· kalibrācijas fails mikrofonam; “pink noise” ģenerators.

	
	
	
	

	2.3.13. USB-MIDI kontrolieris ar taktilas kontroles elementiem
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Vadība: ≥ 8 faderi, ≥ 8 rotējoši enkoderi, ≥ 8 pogas, transporta vadība.
· Mapēšana: MIDI Learn; atgriezeniskā LED indikācija.
· Savienojums: USB-MIDI Class-Compliant (Windows), barošana caur USB.
· Komplektā: USB kabelis, programmatūras utilīta (ja ir).
	
	
	
	

	2.3.14. USB-MIDI kontrolieris ar austiņu izgaismojuma atgriezenisko saiti
	6 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Pad matrica: 8×8 RGB spilgti “pads” ar divvirzienu LED atgriezenisko saiti.
· Režīmi: klipu/trigeru palaišana, performance režīmi, notemapings.
· Integrācija: HID/MIDI protokoli; skripti populārām DAW (vēlams).
· Barošana: USB; komplektā USB kabelis.
	
	
	
	

	2.3.15. Vadi
	1 komplekts
	Komplektā ietilpst:
· XLR-XLR (balansēti): vismaz 3 m (2 gab.), vismaz 5 m (2 gab.).
· TRS-TRS (balansēti): vismaz 1 m (2 gab.), vismaz 3 m (2 gab.).
· TRS-XLR (M/F miksēti): vismaz 3 m (2 gab.).
· Instrumentu TS-TS: vismaz 3m (2 gab.).
· USB-A↔USB-C/USB-C↔USB-C: (4 gab. dažādi garumi).
· HDMI 2.0/2.1: vismaz 2 m (2 gab.), vismaz 10 m (2 gab.).
· Strāvas IEC C13/C7: vismaz 2m (2 gab.). 
· Visiem audio vadiem: vara ekranējums ≥ 90 %, robusti konektori ar strain-relief.
	
	
	
	

	2.4. Tehnikas nodrošinājums Multimediju klases (Komutācijas centra) vajadzībām 

	2.4.1. Speciāli pielāgots galds
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Rāmis: metāls; virsma: lamināts/HPL; nesošā slodze ≥ 100 kg.
· Virsmas izmērs: 1600×800 mm (±10%); noapaļotas malas; pretatspīdums.
· Kabeļu vadība: 2-3 caurvadi, aizmugurējā renīte, slēpjamo rozetes kanāls.
· Integrācija: vieta 19″ 10-12U “half-rack” (vai izņemams grozs)
· Mehānika: regulējams augstums/pēdas; 4 riteņi (≥2 ar bremzēm) vai stabilas kājas.
	
	
	
	

	2.4.2. Studijas audio monitori ar zemfrekvenču skaļruni un statīviem
	1 komplekts
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Nearfield monitoru pāris (aktīvi), LF skaļrunis 5–8″; RMS ≥ 50 W katram; frekvenču diapazons 45 Hz-20 kHz (-10 dB).
· Ieejas: balansēts XLR/TRS; jutības/HPF/Room korekcijas slēdži 
· Subwooferis: aktīvs, 10-12″; RMS ≥ 150 W; dalījuma frekvence regulējama (40-120 Hz); L/R in-out (balansēti).
· Statīvi: grīdas, augstums 750-1200 mm, slodze ≥ 15 kg, pretvibrācijas spilventiņi.
· Piederumi: 2 gab. balansēti TRS/XLR kabeļi (monitori), 2× XLR/TRS (sub savienojumam). 
	
	
	
	

	2.4.3. Akustiskie paneļi
	1 komplekts
	· Piemēroti sienu platībai līdz 15 kv/m
· Paneļi: blīvums 30-60 kg/m³ (minerālvate/putu poliesteris vai līdzv. nedegoša klase).
· Biezumi: ≥ 50 mm (sienām); bass-trapi stūros ≥ 300×300×600 mm.
· Apdare: akustiska auduma pārvalks, UV noturīgs; montāžas kronšteini.
	
	
	
	

	2.4.4. Audio miksa pults
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Ieejas: vismaz 6 stereo kanāli (t. i., ≥12 line ieejas L/R) + ≥ 2 mic ar 48 V.
· PFL/Solo: PFL katrā kanālā ar atsevišķu PFL bus un indikāciju.
· EQ: vismaz 3 joslas stereo kanāliem (vai 2 joslas + shelving ar Q).
· Zonēšana: ≥ 6 neatkarīgas izejas zonas (bus/aux/subgroup/matrix); katrai zonai atsevišķs līmenis/mute.
· Galvenās izejas: L/R XLR; papildus: Control-Room/Phones; izeju līmeņrādītāji.
· I/O: balansētas izejas, ievades TRS/RCA/XLR; “tape/USB” atskaņošana
· Barošana: 220-240 V; iekšējais PSU
	
	
	
	

	2.4.5. HDMI > 6-input switch
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Ieejas: ≥ 8× HDMI 2.0; izejas: ≥ 1× HDMI 2.0 (4K@60 4:4:4).
· HDCP 2.2; EDID pārvaldība; CEC caurlaide/atslēgšana; lielas attāluma saderības režīmi.
· Vadība: priekšpuses pogas + IR tālvadība; LAN/RS-232 
· PSU komplektā; metāla korpuss; 24 mēn. garantija.
	
	
	
	

	2.4.6. Kabeļi komutācijai
	1 komplekts
	Komplektā ietilpst:
· HDMI 2.0/2.1:vismaz 2 m (2 gab.), vismaz 10 m (2 gab.); 48/18 Gb/s sertificēti.
· Audio: XLR-XLR, vismaz 5 m (2 gab.), TRS-TRS vismaz 3 m (2 gab.), TRS-XLR (M/F) vismaz 3 m (2 gab.).
· Datoru sav.: USB-C/USB-A kabeļi (dažādi garumi, 4 gab.).
· Barošana: IEC C13/C7, vismaz 5 m (2 gab.)
· Schuko pagarinātāji, vismaz 5m (2 gab.)
· Visi audio kabeļi - balansēti (kur attiecināms), ekranējums ≥ 90 %, profesionāli konektori.
	
	
	
	

	2.4.7. Kabeļu aizsargceliņi
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Moduļu gumijas/poliuretāna aizsargceļi, kanālu skaits ≥ 3, kanāla izmērs ≥ 30×30 mm.
· Kopgarums ≥ 12 m (moduļi, kas summējas līdz garumam) + 2× 90° līkumi/krusti.
· Slodze: ≥ 2 t asi (pietiekama cilvēku plūsmai un vieglai tehnikai).
· Pretslīdes virsma, kontrastkrāsas vāki; savstarpēja saslēgšana.
	
	
	
	

	2.4.8. Duāla bezvadu klaviatūra 
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Savienojumi: 2× vienlaikus (piem., USB dongle + Bluetooth); ātra pārslēgšana (1-2 pogas).
· Skārienpanelis/touchpad ar vairāku pirkstu žestiem; pilns “arrow/home/end”.
· Akumulators vai AAA; darbība ≥ 30 dienas starp uzlādēm.
· Kompakts formāts (tenkeyless vai pilna – pēc izvēles); US/ISO izkārtojums.
	
	
	
	

	2.4.9. Slēgta tipa austiņas
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Over-ear, slēgtas; 32-80 Ω; jutība ≥ 96 dB SPL; frekv. 10-22 000 Hz.
· Noņemams 3,5 mm kabelis; 6,35 mm adapteris; vads ≥ 2,5 m (taisns vai spirāle).
· Komforts: mīksti/spēcīgi spilventiņi, salokāma konstrukcija 
	
	
	
	

	2.4.10. Mikrofons ar turētāju
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Lielas diafragmas kondensatora mikrofons; kardioīds; 20 Hzp-20 kHz; paštrokšņi ≤ 15 dBA.
· Komplektā: šoka turētājs, pop-filtrs, boom roka ar galda skavu, XLR kabelis vismaz 3m.
· 48 V phantom no pults/ priekšpastiprinātāja.
	
	
	
	

	2.4.11. Mikrofona priekšpastiprinātājs
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Kanāli: ≥ 1; zema trokšņa preamps, 48 V, regulējams “pad” un HPF.
· Apstrāde: kompresors, EQ (vismaz 3 joslas vai semi-parametriska), de-esser.
· I/O: XLR mic in, balansēts line out; insert/side-chain; mērījumu LED/OLED indikācija.
· Formāts: 19″/1–2U vai desktop ar rack kit.
	
	
	
	

	2.4.12. Audio signāla spektra analizators
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· RTA 1/3–1/24 okt., FFT, SPL, kalibrācijas fails, pink/white noise ģenerators; 
· USB/XLR mēr-mikrofons (kalibrējams).
	
	
	
	

	2.5.  Tehnikas nodrošinājums brīvpieejas multimediju darbnīcas (mēģinājumu telpas) vajadzībām

	2.5.1. Specializēts galds 
(AV straumēšanai)
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Konstrukcija: metāla rāmis + laminēta virsma; nesošā slodze ≥ 80 kg.
· Virsmas izmērs: 1400-1600 mm (pl.) × 700-800 mm (dziļ.).
· Kabeļu organizācija: kabeļu kanāls/aizmugures renes; caurumi caurvadam (min. 2).
· Statīvi: monitoru rokas (VESA 75/100) 2 gab. vai sagatavotas vietas.
· Papildplaukts: aprīkojuma plaukts vai 10-12 U iebūvējams “half-rack” (vēlams).
· Kājas: regulējams augstums; kāju riteņi (2 ar bremzēm) vai regulējamas pēdas. Pretatspīduma, skrāpējumnoturīga virsma; noapaļotas malas. 
	
	
	
	

	2.5.2. USB hub
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Porti: vismaz 7 kopā (min. 4× USB-A + 2× USB-C).
· Ātrums: USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) portiem (ne mazāk kā 4 no tiem).
· Barošana: ārējais PSU (≥ 45 W) stabilai perifēriju darbībai.
· Aizsardzība: pārslodze/pārspriegums; on/off indikācija.
	
	
	
	

	2.5.3. HDMI pārraides sistēma 
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Tips: 1× ieeja → min. 1×4 izejas (≥ 4 vienlaicīgi monitori/projektori).
· Standarti: HDMI 2.0b; 4K@60 Hz 4:4:4, HDCP 2.2 saderība.
· EDID pārvaldība; CEC caurlaide; metāla korpuss.
· Komplektā: PSU, stiprinājumi, pamācība.
	
	
	
	

	2.5.4. Tīmekļa kameras ar turētājiem
	2 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Video: vismaz 1080p@60 fps (vai 4K@30 fps); automātiska fokusēšana; autom. Ekspozīcija.
· Objektīvs/FOV: 70-90°; zema apgaismojuma optimizācija.
· Mikrofoni: iebūvēti (var atslēgt, izmantojot ārējo audio).
· Savienojums: USB-C/USB-A (UVC, bez draiveriem).
· Turētāji: galda/skārda skava vai statīvs ar augstuma/virziena regulāciju.
	
	
	
	

	2.5.5. Apgaismojuma elementi-lampas ar turētājiem
	2 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Tips: LED panelis; CRI/TLCI ≥ 95; jauda 20-45 W.
· Krāsa: 3200-6500 K (bi-color), 1% soli; spilgtums 0-100%.
· Barošana: maiņstrāva (adapteris komplektā) un/vai akumulatori.
· Turētājs: Galda skava/boom roka ar pretsvaru vai statīvs.
· Difūzija: mīkstinātājs/difūzera plāksne komplektā.
	
	
	
	

	2.5.6. Audio interfeiss 4x4
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· I/O: ≥ 4× ieejas / 4× izejas (line), no tām ≥ 2 mic/line/Hi-Z ar 48 V.
· Spec.: 24-bit, paraugošana līdz 192 kHz; dinamika ≥ 110 dB.
· Savienojums: USB-C (USB 2.0 saderīgs); zema latentuma draiveri (ASIO/WDM).
· Monitorings: bezlatences (direct monitor), atsevišķs austiņu pastiprinātājs.
· Ieejas/izejas: L/R monitori (balansēti), MIDI I/O (vēlams).
	
	
	
	

	2.5.7. Mazā analogā miksera pults (vismaz 4 ieejas) ar PFL
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Kanāli: ≥ 4 mic/line monokanāli (XLR/TRS) + ≥ 2 stereo line kanāli.
· 48 V phantom; PFL (solo) vismaz monokanāliem; 3-joslu EQ mono kanāliem.
· AUX: ≥ 1 AUX-send (vēlams pre/post pārslēdzams).
· Izejas: galvenās L/R (XLR), Control Room/Phones.
· Mērīšana: LED līmeņrādis; peak indikatori.
	
	
	
	

	2.5.8. Savienojumu komutācijas panelis ar vadu komplektu
	1 komplekts
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Patch-bay: 19″/1U, 48 punkts, TRS balansēts (norm/half-norm pārslēdzams).
· TRS vai DB25 (Tascam pinout) - piegādātājs nodrošina saderību ar interfeisu/pulti.
· Marķēšana: etiķešu sloksnes, aizsargvāks.
· Vadu komplekts: TRS–TRS īsie “patch” vadi (20 gab., 0.3-0.6 m), *TRS-XLR(M/F) (katrs 4 gab., vismaz 3 m), XLR-XLR (4 gab., vismaz 5 m).
	
	
	
	

	2.5.9. Slēgta tipa austiņas
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Tips: slēgtas, “over-ear”; frekvenču diapazons ≈ 10-22 000 Hz.
· Pretestība: 32-80 Ω; jutība ≥ 96 dB SPL.
· Savienojums: 3.5 mm + 6.35 mm adapteris; vads ≥ 2.5 m (taisns vai spirāle).
· Komforts: maināmi ausu spilventiņi; pašregulējoša galvas lenta.
	
	
	
	

	2.5.10. Mikrofons ar turētāju
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Tips: lielas diafragmas kondensators, kardioīds; 20 Hz–20 kHz.
· Paštrokšņi: ≤ 15 dBA; maksimālais SPL ≥ 130 dB.
· Barošana: 48 V phantom.
	
	
	
	

	2.5.11. Mikrofona priekšpastiprinātājs ar signāla priekšapstrādi 
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Kanāli: ≥ 1 kanāls; mikrofona preamps ar zemu trokšņu līmeni, 48 V.
· Apstrāde: kompresors, EQ (vismaz 3 joslas vai parametriska vidus josla), de-esser/HPF.
· I/O: XLR mic in, line out (balansēts), insert (vēlams), mērījumu indikatori.
	
	
	
	

	2.5.12. Audio signāla spektra analizators
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Programmatūra + mērīšanas mikrofons (USB vai XLR ar fantomu):  
· RTA 1/1, 1/3, 1/6 okt., FFT analizators, SPL mērījumi;
· kalibrācijas fails mikrofonam; “pink noise” ģenerators.
	
	
	
	

	2.5.13. USB-MIDI Kontrolieris ar taktilas kontroles elementiem
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Vadība: ≥ 8 faderi, ≥ 8 rotējoši enkoderi, ≥ 8 pogas, transporta vadība.
· Mapēšana: MIDI Learn; atgriezeniskā LED indikācija.
· Savienojums: USB-MIDI Class-Compliant (Windows), barošana caur USB.
· Komplektā: USB kabelis, programmatūras utilīta (ja ir).
	
	
	
	

	2.5.14. USB-MIDI Kontrolieris ar austiņu izgaismojuma atgriezenisko saiti
	1 gab.
	Atbilst šādai (vai līdzvērtīgai) tehniskai specifikācijai:
· Pad matrica: 8×8 RGB spilgti “pads” ar divvirzienu LED atgriezenisko saiti.
· Režīmi: klipu/trigeru palaišana, performance režīmi, notemapings.
· Integrācija: HID/MIDI protokoli; skripti populārām DAW (vēlams).
· Barošana: USB; komplektā USB kabelis.
	
	
	
	

	2.5.15. Vadi
	Vadu komplekts
	Komplektā ietilpst:
· XLR-XLR (balansēti): vismaz 3 m (2 gab.),  vismaz 5 m (2 gab.).
· TRS-TRS (balansēti): vismaz 1 m (2 gab.), vismaz 3 m (2 gab.).
· TRS-XLR (M/F miksēti): vismaz 3 m (2 gab.).
· Instrumentu TS-TS: 5 m (2 gab.).
· USB-A↔USB-C/USB-C↔USB-C: (3 gab. dažādi garumi).
· HDMI 2.0/2.1: vismaz 2 m (2 gab.), vismaz 5 m (2 gab.).
· Visiem audio vadiem: vara ekranējums ≥ 90 %, robusti konektori ar strain-relief.
	
	
	
	

	2.5.16. Pagarinātāji/ strāvas sadale
	1 komplekts
	Komplektā ietilpst:
· Slēgtie sadales bloki: 6-8 Schuko rozetes, vada garums vismaz 3 m (2 gab)
· Aizsardzība: pārsprieguma/pretpārsprieguma, drošinātājs/automāts, slēdzis ar indikāciju.
· Spole (1 gab.): vismaz 30 m, 3×1.5 mm², 4 rozetes, termoaizsardzība, IP44 (ja izmanto ārtelpās).
	
	
	
	

	Summa kopā EUR, bez PVN
	

	PVN
	

	Summa kopā EUR, ar PVN
	




3. daļa. “Tehniskais nodrošinājums apdrukas, lāzergriešanas un prototipēšanas darbnīcas vajadzībām”

	Pasūtītāja noteiktās tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta piedāvājums

	
	Tehniskais piedāvājums
	Finanšu piedāvājums

	Pozīcijas nosaukums
	Vienību skaits
	Parametri / prasības
	Ražotājs un modelis
	Pamatinformācija par preci saskaņā ar kolonnā “Parametri / prasības” norādīto
	Cena par 1 vienību EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	3.1. Tehnikas nodrošinājums priekšmetu apdrukas vajadzībām

	3.1.1. A4 gēla printeris sublimācijai
	1 gab.
	· Maksimālais datu nesēja lielums: 8,5 x 14" (215 x 355 mm) ± 5mm
· Jauda: Maiņstrāva 110-120 / 220-240V
· Drukas ātrums (600 x 600 dpi): 15 sekundes vai ātrāk
· Drukas ātrums augstā kvalitātē (600 x 600 dpi): 29 sekundes vai ātrāk
· Drukas ātrums foto kvalitātei (1200 x 600 dpi): 48 sekundes vai ātrāk
· Drukas ātrums ULTRA PHOTO kvalitāte (4880 x 1200 dpi): 6 minūtes 40 sekundes vai ātrāk
· Tinte: ChromaBlast-HD - standarta kasetnes C, M, Y, K (31 ml)
· Uzstādīšana un apmācība
	
	
	
	

	3.1.2. Termoprese krūzēm
	1 gab.
	· Horizontālā krūzes prese
· Prese/sildītājs krūzēm ar diametru 7,5-9,0 cm (iekļauta) ar jaudu 300 W vai 6,5-7,5 cm ar jaudu 300 W
· Temperatūras diapazons: 0-380°F / 0-193,3°C
· Laika regulēšanas diapazons: 1-999 sek.
· Vienmērīga spiediena regulēšana
· CE sertifikāts
· Uzstādīšana un apmācība
	
	
	
	

	3.1.3. Sublimācijas tinte
	3 komplekti
	· Gēla tipa sublimācijas tinte (ne šķidrā ūdens bāzes tinte)
· Krāsu komplekts - 4 krāsas: ciāna (C), purpura (M), dzeltenā (Y), melnā (K)
· Paredzētais printera tips - A4/A3 formāta krāsu sublimācijas printeris ar gēla tinti
· Tintei jābūt saderīgai ar printeriem, kas izmanto gēla sublimācijas tehnoloģiju (piemēram, CMYK 4 krāsu drukas sistēmu)
· Tilpums katrai krāsai – ne mazāk kā 31 ml, kopā vismaz 124 ml komplektā
· Drukas kvalitāte - Augstas izšķirtspējas (min. 1200 × 1200 dpi) drukas atbalsts
· Krāsu izturīga pret gaismu, mitrumu un mazgāšanu (sublimētos produktos)
· Saderīgie materiāli poliestera tekstils, krūzes, metāls, akmens, koks ar poliestera pārklājumu u.c.
· Darbības temperatūras diapazons (drukāšanas laikā): 15 °C – 30 °C
· Tintēm jābūt hermētiski iepakotām
	
	
	
	

	3.1.4. Sublimācijas papīrs 
	20 iepakojumi
	· Sublimācijas pārneses papīrs (heat-transfer paper)
· Formāts: A4 (210 × 297 mm)
· Svars (gramatūra): 105 ± 5 g/m²
· Krāsa: Balts (augstas spilgtuma pakāpes)
· Virsmas tips: Vienpusēji pārklāts, ar īpašu tintes absorbcijas slāni
· Piemērots sublimācijas tintēm (gēla vai šķidrā tipa)
· Jānodrošina augsta izšķirtspēja un asums (min. 1200 × 1200 dpi)
· Krāsu pārneses efektivitāte: Vismaz 90 % tintes pārnese uz sublimācijas materiālu, bez izplūduma vai plankumiem
· Ātri žūstošs – piemērots tūlītējai termopārnesei pēc drukas
· Piemērojamie materiāli: poliestera audumi, krūzes, metāla un koka virsmas ar poliestera pārklājumu, keramikas priekšmeti u.c.
· Piemērots galda tipa sublimācijas printeriem ar CMYK 4 krāsu sistēmu (A4 formāts)
· 1 iepakojums - vismaz 100 loksnes
	
	
	
	

	3.1.5. Sublimācijas krūze (zaļa)
	80 gab.
	· Augstums: 9,5 cm ± 0,5cm
· Diametrs: 8,2 cm ± 0,5cm
· Materiāls: keramika
· Krāsa: Zaļa
· Tilpums: 330 ml ± 10 ml
	
	
	
	

	3.1.6. Sublimācijas krūze (oranža)
	80 gab.
	· Augstums: 9,5 cm ± 0,5cm
· Diametrs: 8,2 cm ± 0,5cm
· Materiāls: keramika
· Krāsa: Oranža
· Tilpums: 330 ml ± 10 ml
	
	
	
	

	3.1.7. Sublimācijas krūze (maina krāsu)
	80 gab.
	· Tilpums: 330 ml ± 10 ml
· Augstums: 9,5 cm ± 0,5cm
· Diametrs: 8,2 cm ± 0,5cm
· Materiāls: keramika
· Krāsa: Melna/balta
· Pārklāta ar poliestera slāni, sublimācijas apdrukai
· Krūze saskarsmē ar karstu dzērienu maina krāsu no melnas uz baltu un atklājot sublimēto attēlu. 
	
	
	
	

	3.1.8. Sublimācijas krūze (dzeltena)
	80 gab.
	· Augstums: 9,5 cm ± 0,5cm
· Diametrs: 8,2 cm ± 0,5cm
· Materiāls: keramika
· Krāsa: Dzeltena
· Tilpums:  330 ml ± 10 ml
	
	
	
	

	3.2. Tehnikas nodrošinājums lāzergriešanas darbnīcas vajadzībām

	3.2.1. Lāzergravēšanas iekārta
	1 gab.
	· Lāzera jauda: vismaz 40 W
· Plankuma izmērs: vismaz 0,08 x 0,10 mm
· Darba ātrums: vismaz 600 mm/s
· Darba zona: vismaz 498 x 319 mm
· Darba zona ar automātisko padevēju: vismaz 470 mm x 3000 mm (nepieciešama papildu padeves josla)
· Izejas spriegums: 25V 11A
· Savienojuma metode: USB/Wi-Fi
· Atbalstītās sistēmas: Android, iOS, Windows 10 un jaunākas versijas, macOS
· Programmatūra: XCS/Lightburn
· Atbalstītie failu formāti: SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF
· Ar griešanas funkciju
· Uzstādīšana un apmācība
	
	
	
	

	3.2.2. Lāzergravēšanas pamatne
	2 komplekti
	· Komplektu veido: 1 gab. režģa panelis un 1 gab. alumīnija plāksne zem tā, lai pasargātu no šāvieniem vai apakšas virsmas bojājumiem
· Panelim jābūt piemērotam D1 tipa lāzergriešanas / gravēšanas iekārtām vai ekvivalentām iekārtām
· Kopējie ārējie izmēri vismaz 500 × 500 mm (≈ 19,68 × 19,68 collas) 
· Biezums: vismaz 22 mm (≈ 0,87 collas)
· Micro Center
· Svars līdz 3,6 kg (bruto) 
· Materiāls: Metāla rāmis + metālisks (piemēram, tērauds / alumīnijs) režģa elements; pret rūsu pārklājums / apstrāde
· Režģa atverēm (honeycomb šūnas) jābūt vienmērīgi sadalītām un pietiekami lielām, lai nodrošinātu efektīvu dūmu izvadi
· Režģa virsmai jābūt līdzenai ar maksimālo novirzi, kas nerada nestabilitāti apstrādājamam materiālam
· Panelim jānotur forma (nav liekuma, izlieces) un jāiztur nepārtraukta lietošana
· Iekļauti stiprinājuma kronšteini, skrūves, četri stūra aizsargi / stiprinājumi (ja nepieciešams) 
	
	
	
	

	3.2.3. Finiera plāksnes
	205 gab.
	· izmērs: vismaz 15 x 20cm
· biezums : vismaz 3mm
	
	
	
	

	3.3. Tehnikas nodrošinājums prototipēšanas darbnīcas vajadzībām

	3.3.1. Vakuuma formētājs
	1 gab.
	· Vakuuma formēšanas iekārta galda tipa (desktop)
· Izmanto termoplastiskas loksnes, kuras sasilst un tiek piespiestas pie formas ar vakuuma palīdzību
· Ārējs putekļsūcējs (universāls savienojums komplektā)
· Maksimālais formējamais laukums vismaz 200 × 200 mm
· Maksimālais formējamais augstums vismaz 130 mm
· Ne lielāks kā 550 × 350 × 420 mm
· Svars ne lielāks par 14 kg
· Energoapgāde 220-240 V AC, 50 Hz
· Darba virsmas materiāls - Karstumizturīgs metāls vai līdzvērtīgs materiāls
· Iespējamie formējamie materiāli: PETG, HIPS, ABS, PS, un citi līdzvērtīgi termoplastiski materiāli
· Izmantoto lokšņu biezums no 0,25 mm līdz vismaz 1,5 mm
· Iekārta paredzēta darbam ar dažādiem liešanas materiāliem (pēc formas izgatavošanas), piemēram, ģipsis, betons, silikons, sveķi, ziepes, šokolāde u.c.
· Komplektācijā jāiekļauj vismaz 20 caurspīdīgas loksnes (0,5 mm); vismaz 20 baltas loksnes (0,5 mm)
· Iekļauts universāls savienojums putekļsūcējam
· 3 paraugu modeļi
· Uzstādīšana un apmācība
	
	
	
	

	3.3.2. Veidņu materiāla lokšņu komplekts, 0,5 mm
	10 komplekti
	· Paredzētas formu un veidņu izgatavošanai ar vakuuma formēšanas iekārtām
· Biezums 0,5 mm ± 0,05 mm
· Loksnes izmērs vismaz 230 × 230 mm
· Pilnībā caurspīdīga (“clear”), bez tonējuma
· Materiālam jābūt sertificētam lietošanai saskarē ar pārtiku (“food safe”), atbilstoši ES regulām par pārtikas kontaktmateriāliem
· Gluda, nelīpoša virsma, kas nodrošina vieglu atdalīšanu no formas
· Materiālam jābūt piemērotam vakuuma formēšanai ar temperatūrām līdz vismaz 160 °C
· Loksnēm jābūt izmantojamām ar galda tipa vakuuma formēšanas iekārtām
· Materiālam jābūt pārstrādājamam (recyclable)
· Komplektā ir vismaz 30 gab. lokšņu
· Jābūt pievienotai tehniskajai datu lapai ar informāciju par drošu lietošanu un tīrīšanu (“hand wash only”)
· Loksnes iepakotas tā, lai transportēšanas laikā netiktu mehāniski bojātas (piemēram, ar starplikām)
	
	
	
	

	3.3.3. Veidņu materiāla lokšņu komplekts, 1,0mm
	5 komplekti
	· Termoplastisks materiāls, piemērots vakuuma formēšanai (piem., polistirols, HIPS vai ekvivalents)
· Loksnes biezums 1,0 mm ± 0,05 mm
· Formāts vismaz 230 × 230 mm (piemērots galda tipa vakuuma formēšanas iekārtām)
· Krāsa balta vai gaiša, necaurspīdīga (nodrošina vienmērīgu formēšanu un estētisku rezultātu)
· Virsma gluda, bez defektiem, nodrošina augstas kvalitātes virsmas atspoguļojumu
· Materiālam jābūt pietiekami lokanam, lai formēšanas laikā nesaplīstu un pēc atdzesēšanas saglabātu formu
· Piemērots formēšanai temperatūras diapazonā līdz vismaz 160–180 °C
· Savietojams ar galda tipa vakuuma formēšanas iekārtām (komerciāliem vai izglītības modeļiem)
· Formu izgatavošana liešanai no ģipša, betona, sveķiem, silikona, ziepēm, šokolādes u.c. materiāliem
· Materiāls pilnībā pārstrādājams (recyclable)
· Komplekta saturs: vismaz 20 loksnes komplektā
· A klases virsmas kvalitāte – bez skrāpējumiem, burbuļiem vai deformācijām
	
	
	
	

	3.3.4. Siltuma aizsargs vakuuma formēšanas iekārtai
	1 gab.
	· Noņemams siltuma aizsargs (heat shield) galda tipa vakuuma formēšanas iekārtai
· Samazina siltuma zudumus un koncentrē karstumu uz formēšanas laukumu, lai nodrošinātu vienmērīgu materiāla uzsildīšanu
· Piemērots galda tipa vakuuma formēšanas iekārtām ar darba virsmas izmēru vismaz līdz 230 × 230 mm
· Ciets, izturīgs korpuss ar iekšējo atstarojošo virsmu (piem., pulēts metāls vai termiski atstarojošs kompozītmateriāls)
· Siltuma izturīgs metāls, alumīnijs vai kompozīts ar termisko pārklājumu (piemērots ilgstošai lietošanai līdz 200 °C)
· Novērš iekārtas augšējās daļas pārmērīgu uzkaršanu un pagarina sildīšanas elementa kalpošanas laiku
· Jābūt viegli noņemamam un nostiprināmam bez instrumentiem
· Jāļauj ērti ievietot un izņemt formēšanas loksnes bez aiztures vai karstuma noplūdes
· Materiālam jābūt liesmu neuzturīgam un izturīgam pret deformāciju karstumā
	
	
	
	

	3.3.5. 3D printeris
	1 gab.
	· CoreXY vai līdzvērtīga konstrukcija (X un Y ass kustās, uzturot drukas galviņu statisku Z virzienā)
· Darba tilpums (drukas laukums) vismaz 250 × 220 × 270 mm
· Printera ārējās dimensijas maks. 415 × 444 × 555 mm, svars ne vairāk kā 22,5 kg 
· Drukas tehnoloģija: Fused Filament Fabrication (FFF) / FDM tipa drukas tehnoloģija
· Filamenta diametrs 1,75 mm +/- 0,5mm
· Slāņa augstums (layer height) no 0,05 mm līdz 0,30 mm 
· Ekstrūdera sistēma: Tieša dzinēja (direct drive) ekstrūders ar pārnesumu (ja nepieciešams)
· Maksimālā drukas temperatūra - sprauslas temperatūra: vismaz 290 °C 
· Sildāmā plātne (heatbed): vismaz 120 °C
· Iekštelpas (chamber) temperatūras iespējamība: līdz 55 °C
· Grafiskais displejs (piemēram, 3,5″) ar pieskārienu / skārienjutīgu vadību
· Atbalsts tīkla savienojumam (Ethernet / Wi-Fi opcija)
· Attālināta vadība
· Automātiskā līmeņošana, filamentu sensori (pārtraukuma / izsīkuma noteikšana), durvju sensors slēgtai kamerai
· Saderīgie materiāli - PLA, PETG, ABS, ASA, fleksibles, TPU, un citi līdzvērtīgi materiāli, ja kamera un siltuma kontrole to atļauj
· LED apgaismojums iekšpusē priekš labākas izsekošanas drukas procesa
· Atbalsts moduļiem (piem., kamerai, filtrācijas sistēmai, multispoļu drukai)
· Viegls piekļuves mehānisms (paneļi, noņemamas daļas)
· Uzstādīšana un apmācība
	
	
	
	

	3.3.6. 3D printera drukas materiāls (PLA filaments)
	2 gab.
	· PLA (polipienskābes) plastmasa 3D drukai
· Paredzētā drukas tehnoloģija FDM / FFF tipa 3D printeri
· Diametrs 1,75 mm ± 0,05 mm
· Spoles svars vismaz 1 kg (neto)
· Kušanas temperatūra 190 °C - 220 °C
· Stiklošanās temperatūra (glass transition) 60 °C ± 5°C
· Diametra vienmērība - Novirze ne vairāk kā 0,05 mm visā garumā
· Materiāla blīvums vismaz 1,24 g/cm³
· Saderība: Piemērots visiem standarta FDM printeriem ar 1,75 mm ekstrūdera padevi
· Virsmas kvalitāte pēc drukas vienmērīga, gluda, bez redzamiem plūsmas traucējumiem vai burbuļiem
· Pielietojums: prototipēšana, dizaina modeļi, izglītības un tehniskie modeļi
· Krāsa - jebkura (precizē pasūtītājs)
· Hermētiski iepakota spole ar mitruma absorbētāju un aizsargplēvi
	
	
	
	

	3.3.7. Elektriska šokolādes kausēšanas iekārta ar divām neatkarīgām tvertnēm
	1 gab.
	· 2 tvertnes (ar iespēju darboties neatkarīgi)
· Tvertņu ietilpība - katra vismaz 1,5 litri (kopā ne mazāk kā 3 litri)
· Tvertņu materiāls: Alumīnijs vai nerūsējošais tērauds
· Korpusa materiāls: Metāls vai karstumizturīgs alumīnija sakausējums
· Temperatūras diapazons no 30 °C līdz vismaz 100 °C
· Termostata tips - mehānisks vai elektronisks termostats ar temperatūras regulēšanu un uzturēšanas funkciju
· Temperatūras kontrole - nepārtraukta temperatūras regulēšana vai vismaz trīs regulējami līmeņi
· Elektriska sildelementa sistēma ar vienmērīgu siltuma sadalījumu
· Jauda vismaz 200 W, ne vairāk kā 400 W
· Spriegums 220–240 V, 50 Hz
· Pārkaršanas aizsardzība, stabila konstrukcija, rokturi vai izolācija pret apdegumiem
· Izmēri 400 × 250 × 150 mm (pieļaujama ±10 % novirze)
· Svars ne vairāk kā 5 kg
· Iekļautais aprīkojums: 2 tvertnes ar vākiem, noņemami trauki, temperatūras regulators, strāvas vads ar ES standarta spraudni.
	
	
	
	

	Summa kopā EUR, bez PVN
	

	PVN
	

	Summa kopā EUR, ar PVN
	



Tehniskās specifikācijas sagatavotājs: D.Zverevs
Sagatavošanas datums: 19.01.2026.
Pēdējais aktualizācijas datums: 29.01.2026.


2. pielikums 
Iepirkuma Nr. RVPIKSD 2026/2 nolikumam

[bookmark: _Hlk216258743][bookmark: _Hlk216258720]Konkursa “Tehniskais nodrošinājums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” (identifikācijas Nr. RVPIKSD 2026/2)
 piedāvājuma forma


PIETEIKUMS
dalībai Konkursā “Tehniskais nodrošinājums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” (identifikācijas Nr. RVPIKSD 2026/2)
	Nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Biroja adrese:
	

	Tālr. numurs: 
	

	E-pasts:
	

	Banka (informācija bankas rekvizītiem):
	

	Kods (informācija bankas rekvizītiem):
	

	Konts (informācija bankas rekvizītiem):
	

	Kontaktpersona*:
	

	Tālr. numurs, e-pasta adrese: 
	

	Pretendents atbilst 
	Obligāti aizpilda
[bookmark: _Hlk169613889]lielā, vidējā, mazā vai mikro - uzņēmuma statusam[footnoteRef:3] (lieko dzēš) [3:  Jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 



* Lūdzam norādīt kontaktpersonu, adresi un sakaru līdzekļus caur kuriem Pasūtītājs var sazināties un komunicēt ar pretendentu vai tā pārstāvi konkrētā konkursa ietvaros. Gadījumā, ja pretendents nav sasniedzams kādā no norādītajiem komunikācijas līdzekļiem vai adresēm, Pasūtītājs neatbild par nesaņemto informāciju.

[bookmark: _Hlk220401128]Ar šo <pretendenta nosaukums> apliecina, ka:
[bookmark: _Hlk140675403]<pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu dalībai iepirkumā “Tehniskais nodrošinājums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” (identifikācijas Nr. RVPIKSD 2026/2) (turpmāk – Konkurss) un apliecina gatavību sniegt pakalpojumus atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājums” prasībām, ņemot vērā sadaļā “Finanšu piedāvājums” norādīto summu un 3. pielikuma “Pakalpojuma līguma projekts” nosacījumiem.

Pretendents piedāvājumu iesniedz šādās Konkursa daļā/s[footnoteRef:4]: [4:  Pretendents piedāvājumu var iesniegt vienā vai vairākās Iepirkuma daļās (līdz 3). Attiecīgās daļas pieteikumā atzīmējamas ar “X”.] 

|_| 1.daļa “Tehnikas un programmatūras nodrošinājums video filmēšanai, foto un video apstrādei, virtuālajai realitātei”;
|_| 2.daļa “Tehnikas nodrošinājums skaņu studijas, multimediju klases un multimediju darbnīcu vajadzībām”;
|_| 3.daļa “Tehniskais nodrošinājums apdrukas, lāzergriešanas un prototipēšanas darbnīcas vajadzībām”.

Finanšu piedāvājums
[bookmark: _Hlk220400059]<pretendenta nosaukums> norāda finanšu piedāvājuma kopsummu/as šādā/s Konkursa daļā/s:	
	Konkursa daļas Nr.
	Konkursa daļas nosaukums
	Cena (kopsumma EUR bez PVN)

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Ar šo <pretendenta nosaukums> apliecina, ka:
1. ir iepazinies un izpratis Konkursa Nolikumu un tā pielikumus, t.sk. Līguma projektu, piekrīt visiem tā nosacījumiem, iebildumu vai pretenziju pret tiem nav;
1. parakstot pieteikumu, apliecina, ka piekrīt nodrošināt Pasūtījumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas – Tehniskā piedāvājuma prasībām, ņemot vērā sadaļas “Finanšu piedāvājums” norādītās cenas;
1. tā rīcībā būs visi Līguma izpildei nepieciešamie resursi;
1. piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem;
1. garantē savā piedāvājumā ietverto ziņu patiesumu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu Līguma slēgšanas gadījumā atbilstoši Konkursa Nolikuma un tā pielikumu, t.sk. Līguma noteikumiem;
1. piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi un nav ieinteresēts jebkādos citos piedāvājumos;
1. atbilst mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam[footnoteRef:5] (lieko dzēst); [5:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi] 

1. informē, ka: 
1. Pretendents balstīsies uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentācijā noteiktajām prasībām: Jā  Nē (lieko dzēst)
Ja atbilde ir „Jā", informācija par citām personām, uz kuru iespējām pretendents balstīsies (aizpilda par katru iesaistāmo personu): 
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Faktiskā adrese:
Kontaktpersona, tālruņa numurs:
a) Līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmēju/-s, kura/-u sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR un vairāk no Līguma vērtības: Jā  Nē (lieko dzēst)
Ja atbilde ir “Jā", informācija par apakšuzņēmējiem, kuri tiks iesaistīti Līguma izpildē (aizpilda par katru iesaistāmo apakšuzņēmēju): 
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Faktiskā adrese:
Kontaktpersona, tālruņa numurs:
Izpildei nododamā daļa un apjoms:
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo par katru apakšuzņēmēju) atbilst mirkto, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam (lieko dzēst).
b) Pretendents norāda personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli (ja attiecināms).
c) Pretendents iesniedz informāciju attiecībā uz ārvalstī reģistrēta kandidāta vai pretendenta patieso labuma guvēju (ja attiecināms).

8) atbilst[footnoteRef:6] vai neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta minētajiem obligātajiem izslēgšanas noteikumiem (lieko dzēst); [6:  Ja atbilst, pieteikumā norāda papildu informāciju par to, kuram izslēgšanas noteikumam pretendents atbilst, ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad norāda arī, kurš tās dalībnieks vai biedrs atbilst izslēgšanas noteikumam. Ja šāds pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pretendentam papildus būs jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.] 

9) ja piedāvājums tiks akceptēts, par Līguma izpildi koordinējošā persona būs (aizpilda, ja atšķiras no pretendenta kontaktpersonas): 
Vārds, uzvārds:
Amats:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Pretendents apliecina, ka piedāvātajā cenā iekļauti visi nodokļi un nodevas, un citas izmaksas, kas saistītas ar piegādes līguma izpildi (t.sk. transporta izdevumi).

PIEREDZES APLIECINĀJUMS


Pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā (2023., 2024., 2025. un 2026. gads gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu. 

Par līdzvērtīgu piegādes/pakalpojuma līgumu uzskatāms līgums, kas atbilst Nolikuma 1. pielikumā attiecīgajā Konkursa daļā norādītajiem foto, video, audio un/vai citiem tehnikas veidiem, to piederumiem un/vai programmatūrai (atkarībā uz kuru Konkursa daļu pretendents piesakās), un kura vērtība bez PVN ir vismaz 10 000 EUR. 

	Nr.p.k.
	Pretendenta klienta (pasūtītāja) nosaukums un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālruņa nr. un/vai e-pasts)
	Piegādes līguma laiks un vieta
	Piegādes līguma priekšmeta raksturojums
	Piegādes apjoms naudas izteiksmē (EUR bez PVN)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk48903639]*Pretendents iesniedz vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi no klienta (pasūtītāja).
Atsauksmē jābūt iekļautai informācijai, ka līguma summa ir bijusi ne mazāka par 10 000 EUR (bez PVN) viena līguma ietvaros, 12 (divpadsmit) mēnešu periodā vai jāiesniedz dokuments, kas apliecina piegādes/pakalpojuma faktu un tā apjomu naudas izteiksmē, piemēram, iepriekš veiktās piegādes/pakalpojuma līgumu, darbu nodošanas – pieņemšanas aktu kopijas, finanšu dokumentus u. c. dokumentus.


3. pielikums 
Iepirkuma Nr. RVPIKSD 2026/2 nolikumam

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS
Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta
un tā laika zīmoga datums

[bookmark: _Hlk510529435]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Pasūtītājs, tā Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītāja –pārvaldes priekšnieka vietnieka Dmitrija Zvereva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 05.06.2025. rīkojumu Nr. RD-25-15-r “Par projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) īstenošanas pilnvarojumu”, Rīgas domes 2023.gada 30.augusta iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes 17.12.2009. nolikuma Nr.36 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6. apakšpunktu no vienas puses, un
Piegādātāja nosaukums, turpmāk – Piegādātājs, amats vārds uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, ņemot vērā Departamenta iepirkuma “Tehniskais nodrošinājums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” Nr. RVPIKSD 2026/2 (turpmāk – Iepirkums) rezultātus, kas tiek īstenoti Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma 2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem” finansētā projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) (Rīgas valstspilsētas pašvaldības individuālais plāns digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai, Līg.Nr. 4.2-17/32, Proj. Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002) ietvaros, noslēdza šādu Līgumu.
1. Līguma priekšmets
[bookmark: _Hlk513110207]1.1. Pasūtītājs uzdod Piegādātājam un Piegādātājs apņemas nodrošināt foto, video, audio un citas tehnikas, to piederumu un programmatūras piegādi projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) ietvaros Iepirkuma ___.daļā “_____________________”, turpmāk – Piegāde, saskaņā ar Pušu apstiprinātajiem pielikumiem, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, un šī Līguma nosacījumiem:  
1.1.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums (1. pielikums);
1.2. Piegādes termiņš – līdz 2026. gada 23. martam.

[bookmark: _Hlk11749993]2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz EUR ________________(____________ euro un _____ centi). PVN summa tiek aprēķināta un norādīta elektroniskā rēķinā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām nodokļa procenta likmēm un noteikumiem. Norēķini tiek veikti par faktiski izpildīto pasūtījumu, Finanšu piedāvājumā (1. pielikums) norādīto cenu par vienu preces vienību reizinot ar faktisko piegādāto preču daudzumu.
2.2. Samaksu par konkrēto Piegādi, kas izpildīta atbilstoši Līguma un piedāvājuma nosacījumiem, Pasūtītājs veic, pamatojoties uz Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītāja elektroniski iesniegtu rēķinu, turpmāk e-rēķins, kuru Piegādātājs sagatavo 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Piegādes nodrošināšanas.
		2.3. Pasūtītājs samaksu par veikto Piegādi Piegādātājam maksā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc e-rēķina saņemšanas. Par jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas dienu ir uzskatāma diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu.
2.4. Piegādātājs sagatavo e-rēķinu, kurš atbilst Grāmatvedības likuma prasībām (strukturēta elektroniskā rēķina datnes formāts ir XML (Extensible Markup Language). XML struktūra noteikta Latvijas nacionālajā standartā, un tai jāatbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācijai).
2.5. Piegādātājs e-rēķinu apmaksai iesniedz, izvēloties vienu no sekojošajiem rēķina piegādes kanāliem:
2.5.1. augšupielādē elektroniskā rēķina failu pašvaldības portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā noteiktajam aprakstam par elektroniskā rēķina iesniegšanas formātu un piegādes veidu;
2.5.2. XML formātā, atbilstoši PEPPOL standartam, nosūta uz e-adresi: EINVOICE@90011524360.
2.5.3. Strukturēta e-rēķina datni XML formātā, papildus Latvijas nacionālajā standartā noteiktajam, Pasts sagatavo ņemot vērā šādus nosacījumus:
saņēmēja juridisko adresi norāda XML birkās: <StreetName>,<CityName>, <PostalZone>;
saņēmēja iestādes kodu norāda XML birkā <BuyerReference>.
2.6. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts e-rēķins nodrošina Pusēm e-rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
2.7. Ja Piegādātājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/ vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Piegādātājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.

3. Pasūtījuma piegāde un pieņemšanas kārtība
[bookmark: _Hlk141104602]3.1. Pasūtījums vai tā daļa tiek nodota Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kura projektu sastāda Izpildītājs. 
3.2.	Pasūtījuma pieņemšana notiek Pasūtītāja norādītajās telpās Rīgas valstspilsētas pašvaldības adminisdtratīvajā teritorijā.
3.2. Par visām precēm, kuras Piegādātājs piegādā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Tehnisko piedāvājumu Līguma 1.1. apakšpunktā noteiktajā Iepirkuma daļā, tiek sagatavots viens nodošanas – pieņemšanas akts. Ir pieļaujams sagatavot atsevišķu nodošanas – pieņemšanas aktu par Līguma 1.1. apakšpunktā noteiktās Iepirkuma daļas apakšsadaļu (Līguma 1.pielikuma 1.1.-1.3., 2.1. – 2.5. un 3.1. – 3.3. apakšpunkti), ja Piegāde tiek nodrošināta uz citu adresi vai tiek veikta dažādās dienās. Nav pieļaujams sagatavot vairākus nodošanas – pieņemšanas aktus par vienu Iepirkumu daļas sadaļu. 
3.3.  Ja Pasūtītājs, pārbaudot Piegādes atbilstību, konstatē Piegādes kvalitātes neatbilstību (turpmāk tekstā – Defekti), tiek noformēts preču defektu konstatācijas akts (turpmāk – Defektu akts) un nosūtīts Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem preces, kas neatbilst Līguma noteikumiem.
3.4.	Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota preču un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.5. Jebkādu Defektu aktā minēto Defektu novēršanu Piegādātājs veic par saviem līdzekļiem, un Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Piegādātājam jebkādus tā izdevumus, kas radušies saistībā ar Defektu novēršanu. 
3.6. Ja Pasūtītājs ir konstatējis Defektus, kurus Piegādātājs neatzīst par Defektiem, un Defektu konstatēšanai var būt nepieciešamas īpašas zināšanas, Pasūtītājs Preču novērtēšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Eksperta vērtējums ir saistošs gan Piegādātājam, gan Pasūtītājam. 
3.7. Ja pieaicinātais eksperts konstatē, ka Preču Defekti radušies Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs novērš Defektus par saviem līdzekļiem, kā arī atlīdzina ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus Pušu saskaņotā termiņā. Ja Puses nespēj vienoties par izdevumu, kas saistīti ar eksperta pieaicināšanu, atlīdzināšanas termiņu vai arī Piegādātājs neatlīdzina izdevumus noteiktajā termiņā, Puses vienojas, ka šos izdevumus Pasūtītājs ietur no Piegādātājam izmaksājamām summām.

4. Garantija
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādes gaitā Pasūtījuma cenas un sortiments netiks mainīts un Pasūtījums tiks izpildīts kvalitatīvi un savlaicīgi. 
4.2. Piegādātājs dod garantijas laiku 24 (divdesmit četri) mēnešus no rēķina un nodošanas –pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, ja preču ekspluatācija veikta atbilstoši lietošanas prasībām.
4.3. Garantijas laikā konstatētos defektus Pasūtītājs paziņo Piegādātājam, iesniedzot rakstisku pieteikumu. 
4.4. Ja pieteikums par Pasūtījuma izpildes laikā piegādātas preces defektiem saņemts sešu mēnešu laikā pēc Pasūtījuma nodošanas, Piegādātājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāveic preces apmaiņa vai jāatmaksā tās vērtība. Ja defekti konstatēti garantijas laikā pēc sešiem mēnešiem no tās piegādes brīža, Piegādātājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem jānovērš norādītie defekti, vai jāsniedz motivēta atteikuma atbilde garantijas saistību neizpildei. 
4.5. Ja saņemts pieteikums par Pasūtījuma izpildes laikā veiktā montāžas darba defektiem, Piegādātājam jānovērš konstatētos trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 30 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, vai jāsniedz motivēta atteikuma atbilde garantijas saistību neizpildei. 

5. Pušu atbildība
5.1. Ja Piegāde tiek veikta ar nokavējumu, Piegādātājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nesamaksātās maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
5.2. Par maksājumu kavējumiem Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Piegādātājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nesamaksātās maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
5.3. Termiņa kavējuma gadījumā šajā Līgumā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendāra dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības tiek izpildītas.
5.4. Visi no Pasūtītāja vai Piegādātāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843. panta noteikumiem.
5.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nenodrošina savu saistību izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot Piegādātājam, un pieprasīt no Piegādātāja atlīdzināt radušos zaudējumus un saistīto izdevumu kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka Piegāde neatbilst Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, un Pasūtītāja iebildumi netiek novērsti nekavējoties. 
5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju no Pasūtītāja.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
5.8. Piegādātājs pilnā mērā atbild par savā rīcībā izmantotajiem materiālajiem un finanšu līdzekļiem, ka arī par Pasūtītajam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas izriet tieši vai netieši no Izpildītāja un to piesaistīto personu rīcības.

6. Nepārvarama vara
6.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.
6.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu.
6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.
6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš  tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi.
6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība
Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi
8.1. Visa informācija, kas attiecas uz Līgumu, nav izpaužama trešajām personām bez Pušu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, un izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai.
8.2. Vienas Puses īpašnieka vai īpašuma formas maiņa nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Līguma izpildīšanas pienākums pāriet attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējiem.
[bookmark: _Hlk141087655]8.3. Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz Tehniskajā specifikācijā-Tehniskajā piedāvājumā iekļauto pozīciju skaita (daudzuma) maiņu. Finanšu piedāvājuma pozīciju skaita (daudzuma) maiņa, kas saistīta ar papildu piegādes apjoma palielināšanas nepieciešamību, kurš sākotnēji nav bijis iekļauts tehniskajā piedāvājumā, savstarpēji vienojoties, var tikt palielināta  10 % robežās.
8.4. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Konkursa dokumentos noteikto mērķi). Līguma grozījumi var attiekties uz Līguma cenas pārskatīšanu un/vai piegādes termiņa izmaiņām.
8.5. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajā kārtībā.
8.6. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 
8.7. Puses apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.
8.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
8.9. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.10. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu, kā arī ir tiesīgas parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus Līguma ietvaros:
8.10.1. Pasūtītāja kontaktpersona:____________, tālr., e-pasts _________@riga.lv; 
8.10.2. Piegādātāja kontaktpersona:_____________, tālr., e-pasts ______________.
8.11. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:
8.11.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;
8.11.2. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu;
8.11.3. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2. (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas.
8.12. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ____(_____) lapām. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
8.13. Līgumam pievienots 1 (viens) pielikums, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:
8.13.1. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija- Tehniskais piedāvājums.

9. Pušu rekvizīti un paraksti


	Pasūtītājs 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta departaments 
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 
iela 5, Rīga, LV-1010
e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN. reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV56TREL980259717300B
RD iestādes kods: 210 

Dokumentu ar drošu elektronisko
parakstu parakstīja V.Uzvārds 
	Izpildītājs

________________________________
Reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese: 

Tālrunis
e-pasts:
Banka:
Kods: 
Konts: 





Dokumentu ar drošu elektronisko
parakstu parakstīja V.Uzvārds
 





1. [bookmark: _Hlk141104849]pielikums
pakalpojuma līgumam 


Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums
Iepirkuma ___.daļā “___________________________”
(Iepirkuma nolikuma 1.pielikums)


	Pasūtītājs 


Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja ___________
	Izpildītājs


Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja ___________




